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LE chEf dE fiLE MONdiAL  
dEs OUTiLs sANs fiL NOvATEUrs

PLUs dE 100 sOLUTiONs  
POUr LEs chANTiErs

Ils durent plus longtemps, s'adaptent mieux et 
travaillent plus dur que tous les autres blocs-piles 
au LITHIUM-ION. Conçus pour résister aux milieux 
les plus rigoureux, les blocs-piles REDLITHIUMMC 
permettent d'accomplir plus de travail au cours de 
la vie du bloc-pile, peu importe le travail.

La technologie avancée du moteur augmente 
l'efficacité, produisant davantage d'énergie grâce 
à une centrale compacte. Cela signifie que le 
meilleur rendement, la plus grande durabilité et la 
plus grande autonomie vous sont offerts dans un 
ensemble plus petit et plus léger.

L'intelligence REDLINKMC, qui combine à la 
perfection matériel et logiciel, permet une 
communication circulaire entre vos blocs-piles et 
vos outils, ce qui favorise un meilleur rendement 
et rehausse la sécurité et la productivité.

cONçU sUr 

LEs MEiLLEUrEs bAsEs

En ce qui concerne les outils électriques, aucun expert 
ne sait mieux que vous ce qui vous convient le mieux. 
MilwaukeeMD a visité des chantiers pour comprendre leurs 
besoins en constante évolution. En travaillant de concert 
avec nos utilisateurs, nous concevons des outils qui 
augmentent votre productivité et vous aident à devenir un 
chef de file dans votre domaine.

L'expression « assez bien » ne fait pas partie du 
vocabulaire de MilwaukeeMD. Notre objectif est de résoudre 
les problèmes à l'aide de moyens inédits. Par conséquent, 
nos outils offrent des niveaux inégalés de performance, de 
productivité et de durabilité.

sOLUTiONs NOvATricEs

bLOcs-PiLEs 
rEdLiThiUMMC 

MOTEUrs 
à hAUT rENdEMENT MiLwAUkEEMD

iNTELLigENcE  
rEdLiNkMC 

2



PLUS 
D'AUTONOMIE

PLUS  
DE pUISSANCE

DURÉE DE VIE
DU BLOC-pILE

PLUS 
LONGUE

Indicateur de charge 
du bloc-pile

Séparateur de cellules
Empêche les cellules d'être 
endommagées lors des 
vibrations ou en cas de chute.

Caoutchouc de protection 
contre les chocs et les 
vibrations
Protège les cellules et le 
bloc-pile lors des chutes 
et offre une durée de vie 
optimale.

Cadre soudé intégré
Fournit une structure compacte 
solide afin de bien maintenir 
les cellules en place pour une 
durée de vie optimale.

TEchNOLOgiE dU bLOc-PiLE
Depuis son lancement, en 2005, du premier système sans fil au  
LITHIUM-ION du monde, MilwaukeeMD est demeurée un chef de file de 
l'industrie dans le domaine des brevets et des technologies au  
LITHIUM-ION. L'accent mis par MilwaukeeMD sur le LITHIUM-ION nous 
permet continuellement d'avoir une longueur d'avance sur nos concurrents 
et d'offrir les meilleurs blocs-piles de l'industrie. Notre combinaison 
exclusive de la chimie, de la conception des cellules et des circuits nous 
permet d'offrir un rendement supérieur dans les milieux les plus rigoureux.

bLOcs-PiLEs 
rEdLiThiUMMC 

2.0/Xc4.0

AvANTAgE dE L'AUTONOMiE

Coupe des panneaux OSB de 13 mm x 1,2 m x 1,8 m 
(1/2 po x 4 pi x 6 pi)

Puissance/autonomie à 20 A CC

Les blocs-piles REDLITHIUMMC ont une plus longue 
durée de vie que toute autre batterie professionnelle au 
LITHIUM-ION ou NiCd. Cela signifie que vous pourrez 
accomplir plus de travail par charge et pendant toute la 
durée de vie du bloc-pile.

AvANTAgE d'UNE  
PLUs LONgUE  
dUréE dE viE

=

Selon une décharge de 35 A CC  
au cours de la vie du bloc-pile

bLOcs-PiLEs rEdLiThiUMMC 

REDLITHIUMMC XC4.0 

LITHIUM-Ion standard

niCd

REDLITHIUMMC XC

PUissANcE. AUTONOMiE. dUrAbiLiTé.

AvANTAgE dE LA PUissANcE
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Autonomie (watts-heures)

n Jusqu'à 2 X plus 
d'autonomie

n Jusqu'à 20 % plus de 
puissance

n Plus de 2 X plus de 
recharges
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iNNOvATiONs dE NOs UTiLisATEUrs
Lorsque nous concevons des outils sans fil, notre mission est de créer 
de nouvelles solutions qui augmenteront la productivité des ouvriers sur 
les chantiers. En travaillant de concert avec nos utilisateurs pendant la 
conception et les essais des outils, nous pouvons offrir des solutions 
innovatrices. Que ce soit en créant des outils électriques pour des tâches 
autrefois manuelles ou en réalisant des percées technologiques liées à 
des outils de base comme les perceuses et les scies, notre objectif visant 
à accroître la productivité continuera de favoriser notre amélioration en 
matière d'innovation et de conception.

Pince coupe-câble 600 MCM M12MC

PUissANcE dE 
L'hYdrAULiQUE, MObiLiTé 
d'UN OUTiL à MAiN
La pince coupe-câble 600 MCM M12MC permet aux 
ouvriers de terminer une tâche difficile et habituellement 
manuelle plus facilement, à l'aide d'un outil électrique.  
Elle permet de couper sans effort les grands câbles 
difficiles à couper sans cet outil. Pouvant être utilisée 
facilement malgré de nombreux panneaux, la pince  
coupe-câble M12MC produit des coupes nettes qui  
facilitent l'installation.

Scie alternative à une main sans fil HACKZALL® M18MC

MAÎTrisE dE LA sciE à 
MéTAUX, POLYvALENcE dE LA 
sciE ALTErNATivE
Considérez l'HACKZALL comme une SAwZALLMD conçue 
spécialement pour une utilisation à une main. La scie M18MC 
HACKZALL® produit des coupes nettes et plus précises, tout 
en réduisant la fatigue des bras lorsque vous travaillez avec 
les bras au-dessus de la tête et dans des espaces restreints, 
grâce à légèreté et ses vibrations minimes.

4

sOLUTiONs NOvATricEs

Vêtements chauffants M12MC

dE LA chALEUr TOUTE 
LA JOUrNéE dANs LEs 
ENvirONNEMENTs LEs PLUs 
rigOUrEUX
Combinant notre technologie de bloc-pile  
REDLITHIUMMC à des éléments chauffants  
en fibres de carbone à la fine pointe,  
la veste chauffante M12MC vous  
permet de combattre le froid  
sur le chantier ou hors  
du chantier. 

Coupe-tubes pour cuivre M12MC

cOUPE LE cUivrE 10 X 
PLUs rAPidEMENT
Un engrenage hautement efficace permet au 
coupe-tube pour cuivre M12MC d'effectuer des 
coupes plus rapidement et facilement. À la fine 
pointe de la technologie, l'outil amorcera une 
coupe seulement s'il est en mesure de la terminer. 
Sa conception unique permet aux ouvriers de 
travailler plus rapidement et de couper les tubes 
en cuivre dans des espaces restreints.

Outil d'expansion M12MC ProPEXMD

iNsTALLATiONs 
dE TUbEs 
PrOPEXMd LEs 
PLUs rAPidEs dE 
L'iNdUsTriE
Dites adieu aux manœuvres difficiles 
et gobeuses de temps requises 
pour élargir manuellement les tubes. 
L'outil d'expansion M12MC ProPEXMD 
comprend une tête tournant 
automatiquement et une expansion 
continue permettant une utilisation 
rapide à une main dans les espaces 
restreints. 



iNTELLigENcE rEdLiNkMC
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MOTEUrs PUissANTs

cOMPOsANTs éLEcTrONiQUEs
Avec notre gamme de plus de 100 produits uniques, nul doute que nous offrons des 
outils pour une grande variété de travaux. Combinant matériel et logiciel, l'intelligence 
REDLINKMC permet d'obtenir la puissance et le rendement requis pour vos travaux, ce 
qui vous permet de mieux protéger votre investissement et d'en garantir la productivité. 

pLUS GRANDE

PrOdUctivitéPrOtEctiON 
INÉGALÉE

rENdEmENt  
OpTIMISÉ

PrOTEcTiON cONTrE 
LEs sUrchArgEs

Les calages et les brûlures du moteur sont le résultat 
d'une mauvaise communication. La protection 
avancée contre les surcharges de MilwaukeeMD 
optimise la performance et la protection.

PLUs grANdE PrOdUcTiviTé

Tous les outils sans fil MilwaukeeMD 
sont dotés d'une jauge de charge. Cela 
permet aux ouvriers de surveiller la 
charge restante avant d'entreprendre 
une tâche.

REDLINK PLUSMC favorise des communications 
améliorées entre l'outil, le bloc-pile et le 
chargeur, ce qui optimise le rendement et la 
protection. Le système électronique amélioré 
offre de nouveaux réglages de fonctions, par 
exemple la fonction DRIVE CONTROLMC, qui 
permet aux ouvriers d'alterner entre un travail 
de précision et un rendement optimal en 
appuyant simplement sur un bouton.

iNTELLigENcE rEdLiNk PLUsMC

Système d'entraînement à 
3 modes DRIVE ConTRoL 

exclusif

rENdEMENT OPTiMisé

Chaque outil a son propre profil de rendement.  
L'intelligence REDLINKMC optimise le rendement de  
chaque outil MilwaukeeMD, en tenant compte de son  
système électronique, de son utilisation et de ses charges. 
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PLUS 
D'AUTONOMIE

PLUS  
DE pUISSANCE

DURÉE DE VIE  
DU MOTEUR 

PLUS  
LONGUE

plate-forme à moteur 
unique

Moteur conçu spécifiquement pour chaque outil
Conçu et fabriqué par MilwaukeeMD. Optimisé pour offrir un rendement maximal  

dans toutes les utilisations. Conçu pour les travaux  
légers uniquement.

cONTrE

AvANTAgE dE L'AbsENcE dE bALAi

MOTEUrs sANs bALAi 
POwErsTATEMc

MOTEUr sANs bALAi dE 
NOs cONcUrrENTs

Le moteur sans balai POwERSTATEMC de MilwaukeeMD est plus efficace 
pour convertir l'énergie en puissance et en couple, ce qui rend l'outil 
plus efficace. Le moteur sans balai POwERSTATEMC comprend 4 fois 
plus de composants générateurs d'énergie que les moteurs sans balai 
de nos concurrents. Il comprend également des aimants de terres rares 
de meilleure qualité et une plus grande concentration de cuivre.

MOTEUr cONçU sPéciQUEMENT POUr chAQUE OUTiL

MilwaukeeMD

Concurrent 1

Concurrent 2

MilwaukeeMD

Concurrent 1

Concurrent 2

PLUS GRANDE LONGÉVITÉ PLUS DE PUISSANCE

MilwaukeeMD Concurrent 2

Couple en N.m (po-lb)
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Concurrent 1

ConCURREnT 1

ConCURREnT 2

MILwaUkEEMD

Trou de 29 mm (1-1/8 po) scié dans de 
l'acier de calibre 18

Concurrent 1

Concurrent 2

MilwaukeeMD

PLUS D'AUTONOmIE

MOTEUr à 4 PôLEs MiLwAUkEEMd

Lorsqu'il est question de moteurs à balai, le moteur à 
4 pôles MilwaukeeMD est sans égal. Sa conception robuste, 
combinée à des aimants en terre rare, offre une puissance 
et une autonomie supérieures malgré sa compacité, 
comparativement aux moteurs à balai standard.

Moteur sans balai 
PowERSTaTEMC CONTRE Moteur sans balai  

de nos concurrents
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MC

Le système sans fil M12MC de MilwaukeeMD offre la meilleure durabilité et la plus grande puissance de 
l'industrie dans un format qui permet de surpasser la concurrence dans les espaces les plus restreints. 
Les outils M12MC sont synonymes d'innovation, remplaçant les outils manuels inefficaces – par exemple, 
les coupe-câbles et les coupe-tubes en cuivre – par des outils de travail alimentés par la technologie de 
bloc-pile REDLITHIUMMC de MilwaukeeMD. Comprenant plus de 60 outils uniques, la gamme M12MC est la 
plus grande gamme d'outils sans fil ultra compacts de l'industrie.

La gamme M12 FUELMC est la plus importante de cet ensemble de produits. Elle regroupe des outils sans 
fil à rendement élevé conçus et fabriqués pour offrir un rendement inégalé. MilwaukeeMD confirme son 
rôle de chef de file de l'industrie en intégrant trois technologies de pointe dans un ensemble unique : un 
moteur sans balai POwERSTATEMC, le meilleur de sa catégorie, la technologie de bloc-pile REDLITHIUMMC 
et l'intelligence exclusive REDLINK PLUSMC. La gamme M12 FUELMC offre une plus grande durabilité, une 
plus grande autonomie et un meilleur rendement aux ouvriers qualifiés.

LA PrOdUcTiviTé 
MObiLE
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Les outils M12 FUELMC sont conçus pour les gens de métier les plus exigeants au monde.  
La technologie M12 FUELMC offre un rendement inégalé dans un format d'outil compact et 
combine trois innovations exclusives à MilwaukeeMD – le moteur sans balai POwERSTATEMC,  
le bloc-pile REDLITHIUMMC et le système électronique intelligent REDLINK PLUSMC –  
qui permettent d'obtenir une puissance, une autonomie et une durabilité sans précédent.

M12 FUELMC, tout simplement la meilleure technologie offerte sur le marché pour entraîner, 
protéger et alimenter vos outils sans fil.

cONçU POUr sE sUrPAssEr.

1

bLOcs-PiLEs 

rEdLiThiUMMC 

2.0 ET Xc4.03
 n Jusqu'à 4 X plus d'autonomie
 n Jusqu'à 20 % plus de puissance
 n Plus de 2 X plus de recharges que le 
plus proche concurrent

 n Peut fonctionner sous les -18 °C (0 °F)

5 ANS
GARANTIE

DE

MC

SYSTÈME

X
C
4
.0

2
.0
/

cOMPris dANs TOUs LEs 
PrOdUiTs M12 fUELMC 

MC

MCMC

PLUS 
D'AUTONOMIE

PLUS 
DE pUISSANCE

DURÉE DE VIE  
DU MOTEUR

PLUS 
LONGUE

PAssEZ AU NivEAU 
sUPériEUr.

AUTONOMiE. dUrAbiLiTé.

X
C
4
.0

2
.0
/

2 X 
pLUS  
DE REChARGES

pLUS DE

20 % 
pLUS  
DE pUISSANCE

JUSQU'À

2 X 
pLUS  
D'AUTONOMIE

JUSQU'À

MOTEUr
sANs bALAi
POwErsTATEMC

 n Moteur sans balai conçu et fabriqué par 
MilwaukeeMD

 n Surpasse tous les moteurs de la compétition
 n Durée de vie du moteur jusqu'à 10 X plus 
longue

2 iNTELLigENcE
rEdLiNk PLUsMC 

 n Le système électronique le plus évolué du marché 
pour un rendement maximum

 n Communication totale avec protection contre les 
surcharges qui prolonge la durée de vie de l'outil

 n Jauge intégrée indiquant la charge restante
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LA PrOdUcTiviTé MObiLE MC

Ensemble de visseuse à chocs  
hexagonale de 1/4 po M12Mc

2462-22 (2462-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage 113 N.m (1 000 po-lb)

Coups/min 0 à 3 300

Tr/min 0 à 2 500

Type de mandrin 1/4 po

Longueur 16,51 cm (6-1/2 po)

Poids 1,04 kg (2,3 lb)

comprend : (2) blocs-piles compacts M12MC REDLITHIUMMC, chargeur, 
mallette de transport

Ensemble de clé à chocs  
de 3/8 po M12Mc

2463-22 (2463-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage (2 modes) 135,6 N.m (1 200 po-lb) /  
135,6 N.m (100 pi-lb)

Coups/min 0 à 3 300

Tr/min 0 à 2 500

Type de mandrin Anneau de friction de 10 mm (3/8 po)

Longueur 16,51 cm (6-1/2 po)

Poids 1,04 kg (2,3 lb)

comprend : (2) blocs-piles compacts M12MC REDLITHIUMMC, chargeur, 
mallette de transport

 
Ensemble de visseuse hexagonale  
à 2 vitesses de 1/4 po
2402-22 (2402-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple maximal 36,7 N.m (325 po-lb)

Tr/min 0 à 450 / 0 à 1 700

Type de mandrin Hexagonal de 1/4 po à changement rapide

Longueur 16,83 cm (6-5/8 po)

Poids 1,04 kg (2,3 lb)

comprend : (2) blocs-piles M12MC REDLITHIUMMC 2.0,  
agrafe de ceinture, chargeur, mallette de transport

MC  
Ensemble de visseuse à chocs  
hexagonale de 1/4 po
2453-22 (2453-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage (2 modes) 19,8 / 135,6 N.m (175 / 1 200 po-lb)

Coups/min 0 à 3 550

Tr/min (2 modes) 0 à 1 200 / 0 à 2 650

Type de mandrin Hexagonal de 1/4 po à changement rapide

Longueur 15,24 cm (6 po)

Poids 1,04 kg (2,3 lb)

comprend : (2) blocs-piles M12MC REDLITHIUMMC 2.0,  
agrafe de ceinture, chargeur, mallette de transport

MC

MC  
Ensemble de clé à chocs de 3/8 po
2454-22 (2454-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage (2 modes) 23 / 158,6 N.m  
(17 / 117 pi-lb)

Coups/min 0 à 3 500

Tr/min (2 modes) 0 à 1 200 / 0 à 2 650

Enclume Anneau de friction de 10 mm (3/8 po)

Longueur 15,88 cm (6-1/4 po)

Poids 1,09 kg (2,4 lb)

comprend : (2) blocs-piles M12MC REDLITHIUMMC 2.0, agrafe de ceinture, 
chargeur, mallette de transport

Système d'entraînement à 
2 modes DRIVE CONTROL 
exclusif offert avec toutes 
les clés à chocs M12 FUELMC

 
Ensemble de marteau perforateur/
visseuse de 1/2 po
2404-22 (2404-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple maximal 39,5 N.m (350 po-lb)

Tr/min 0 à 450 / 0 à 1 700

Coups/min 0 à 25 500

Type de mandrin Emmanchement simple métallique de 1/2 po

Longueur 19,37 cm (7-5/8 po)

Poids 1,36 kg (3 lb)

comprend : (1) bloc-pile M12MC REDLITHIUMMC XC4.0, (1) bloc-pile M12MC 
REDLITHIUMMC 2.0, agrafe de ceinture, chargeur, mallette de transport

MC

BLOC-PILE
XC

BLOC-PILE
COMPACT

3 25
OUTIL

ANS ANS ANS

DE GARANTIE
MC

 
Ensemble de clé à chocs de 1/4 po
2452-22 (2452-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage (2 modes) 13,6 / 56,9 N.m  
(10 / 42 pi-lb)

Coups/min 0 à 4 000

Tr/min (2 modes) 0 à 1 200 / 0 à 2 650

Enclume Anneau de friction de 6 mm (1/4 po)

Longueur 14,61 cm (5-3/4 po)

Poids 0,95 kg (2,1 lb)

comprend : (2) blocs-piles M12MC REDLITHIUMMC 2.0,  
agrafe de ceinture, chargeur, mallette de transport

MC

52
DE GARANTIE MC

OUTIL BLOC-PILE

ANS ANS

52
DE GARANTIE MC

OUTIL BLOC-PILE

ANS ANS

52
DE GARANTIE MC

OUTIL BLOC-PILE

ANS ANS

52
DE GARANTIE MC

OUTIL BLOC-PILE

ANS ANS

Ensemble de perceuse/visseuse  
de 3/8 po M12Mc

2407-22 (2407-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple maximal 31,1 N.m (275 po-lb)

Tr/min 0 à 400 / 0 à 1 500

Type de mandrin Emmanchement simple métallique de 3/8 po

Longueur 18,73 (7-3/8 po)

Poids 1,18 kg (2,6 lb)

comprend : (2) blocs-piles compacts M12MC REDLITHIUMMC,  
chargeur, mallette de transport

 
Ensemble de perceuse/visseuse  
de 1/2 po
2403-22 (2403-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple maximal 39,5 N.m (350 po-lb)

Tr/min 0 à 450 / 0 à 1 700

Type de mandrin Emmanchement simple métallique de 1/2 po

Longueur 19,69 cm (7-3/4 po)

Poids 1,32 kg (2,9 lb)

comprend : (1) bloc-pile M12MC REDLITHIUMMC XC4.0, (1) bloc-pile  
M12MC REDLITHIUMMC 2.0, agrafe de ceinture, chargeur, mallette de transport

MC

BLOC-PILE
XC

BLOC-PILE
COMPACT

3 25
OUTIL

ANS ANS ANS

DE GARANTIE
MC

52
DE GARANTIE MC

OUTIL BLOC-PILE

ANS ANS
52
DE GARANTIE MC

OUTIL BLOC-PILE

ANS ANS

52
DE GARANTIE MC

OUTIL BLOC-PILE

ANS ANS

52
DE GARANTIE MC

OUTIL BLOC-PILE

ANS ANS

Ensemble de perceuse/visseuse à  
angle droit de 3/8 po M12Mc

2415-21 (2415-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple maximal 11,3 N.m (100 po-lb)

Tr/min 0 à 800

Réglages d'embrayage 11 réglages et mode de perçage

Type de mandrin Emmanchement simple de 3/8 po

Profil de la tête 9,53 cm (3-3/4 po)

Poids 1,09 kg (2,4 lb)

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC,  
chargeur, mallette de transport souple

Ensemble de marteau perforateur/ 
visseuse de 3/8 po M12Mc

2408-22 (2408-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple maximal 31,1 N.m (275 po-lb)

Tr/min 0 à 400 / 0 à 1 500

Coups/min 0 à 22 500

Type de mandrin Emmanchement simple métallique de 3/8 po

Longueur 19,05 cm (7-1/2 po)

Poids 1,23 kg (2,7 lb)

comprend : (2) blocs-piles compacts M12MC REDLITHIUMMC,  
chargeur, mallette de transport

52
DE GARANTIE MC

OUTIL BLOC-PILE

ANS ANS

52
DE GARANTIE MC

OUTIL BLOC-PILE

ANS ANS

Ensemble de visseuse  
hexagonale M12Mc de 1/4 po
2406-22 (2401-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple maximal 31,1 N.m (275 po-lb)

Tr/min 0 à 400 / 0 à 1 500 

Type de mandrin Hexagonal de 1/4 po à changement rapide

Longueur 17,15 cm (6-3/4 po)

Poids 1,09 kg (2,4 lb)

comprend : (2) blocs-piles compacts M12MC REDLITHIUMMC,  
chargeur, mallette de transport souple

52
DE GARANTIE MC

OUTIL BLOC-PILE

ANS ANS

Ensemble de clé à chocs  
de 1/4 po M12Mc

2461-22 (2461-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage 51,5 N.m (38 pi-lb)

Coups/min 0 à 3 800

Tr/min 0 à 2 500

Enclume Anneau de friction de 
6 mm (1/4 po)

Longueur 15,24 (6 po)

Poids 0,95 kg (2,1 lb)

comprend : (2) blocs-piles compacts M12MC REDLITHIUMMC, chargeur, 
mallette de transport

52
DE GARANTIE MC

OUTIL BLOC-PILE

ANS ANS

Ensemble de cliquet M12Mc de 1/4 po
2456-21 (2456-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage 40,7 N.m (30 pi-lb)

Tr/min 0 à 250

Enclume Détente à bille de 1/4 po

Profil de la tête 19 mm (3/4 po)

Longueur 27,31 cm (10-3/4 po)

Poids 0,86 kg (1,9 lb)

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, chargeur,  
mallette de transport souple

Ensemble de cliquet M12Mc de 3/8 po
2457-21 (2457-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage 47,5 N.m (35 pi-lb)

Tr/min 0 à 250

Enclume Détente à bille de 3/8 po

Profil de la tête 19 mm (3/4 po)

Longueur 27,31 cm (10-3/4 po)

Poids 0,86 kg (1,9 lb)

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC,  
(1) adaptateur 3/8 po à 1/4 po, chargeur, mallette de transport souple
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Ensemble de visseuse  
hexagonale M12Mc de 1/4 po
2401-22 (2401-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple maximal 19,8 N.m (175 po-lb)

Tr/min 0 à 500

Type de mandrin Hexagonal de 1/4 po à changement rapide

Longueur 17,78 cm (7 po)

Poids 0,91 kg (2 lb)

comprend : (2) blocs-piles compacts M12MC REDLITHIUMMC,  
chargeur, mallette de transport souple
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Ensemble d'outil rotatif M12Mc

2460-21 (2460-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Réglages de vitesse 6

Tr/min 5 000 à 32 000

Pince 1/8 po, universelle

Longueur 24,13 cm (9-1/2 po)

Poids 0,59 kg (1,3 lb)

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, (5) disques abrasifs, 
(1) mandrin, (1) clé, chargeur, mallette de transport souple

Accessoire lié :  
49-94-1500 – 5 meules à tronçonner renforcées

Ensemble de scie sauteuse  
haute performance M12Mc

2445-21 (2445-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Coups/min 0 à 2 800

Long. de course 19 mm (3/4 po)

Capacité de 
biseautage

45 ° (Verrouillage à enclenchement à 
90° et à 45°)

Fixation de lame Tige en T QUIK-LOKMD

Longueur 22,23 cm (8-3/4  po)

Poids 1,91 kg (4,2 lb)

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, (1) lame de scie 
sauteuse pour bois avec un T MilwaukeeMD de 10 DPP, (1) accessoire anti-éclatement, 
(1) sabot non rainuré, chargeur, sac pour entrepreneur

Ens. de pince coupe-câble 600 McM M12Mc

2472-21XC (2472-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Capacité de coupe Cuivre 600 MCM, alum. 750 MCM, câble 
de communication de 3,02 cm (1-3/16 po)

Ouv. de la mâchoire 3,65 cm (1-7/16 po)

Deux vitesses Oui

Longueur 26,67 cm (10-1/2 po)

Poids 3,13 kg (6,9 lb)

comprend : (1) bloc-pile à haute capacité M12MC REDLITHIUMMC XC, 
chargeur multitension, mallette de transport

Accessoire lié :  
48-44-0410 – Pince coupe-câble 600 MCM M12MC
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Conforme aux normes de l'OSHA en 
matière de protection. Outil conçu 
pour être utilisé d'une seule main.

dépoussiéreur  
universel M12Mc  
hAMMErvAcMc

2306-22 (2306-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Système de poignée universel Compatible avec la plupart des principales marques 
de marteaux rotatifs SDS Plus et de marteaux 
perforateurs c.a./c.c.

Filtre certifié HEPA 
remplaçable

Filtre 99,97 % des débris de 0,3 micron et plus

Alimenté par le bloc-pile 
REDLITHIUMMC M12MC

Aucun cordon ni conduit pour une portabilité 
maximale

Interrupteur 3 modes Oui  
(Mise en marche et arrêt automatique avec délai)

Taille de foret maximale 5/8 po

Poids 1,5 kg (3,3 lb)

comprend : (2) blocs-piles compacts M12MC REDLITHIUMMC,  
(3) collets de poignée latérale, poignée latérale, buse, chargeur, mallette de transport

CERTIFIÉ

F  I  L  T  R  E

LE sEUL déPOUssiérEUr UNivErsEL  
dE L'iNdUsTriE
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Ensemble de cloueuse  
portative M12Mc

2458-21 (2458-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Énergie d'impact 3 J (2,2 pi-lb)

Coups/min 0 à 2 700

Capacité de la pince 6D à 16D

Tête Profil bas, 19 mm (3/4 po)

Pointe magnétique Oui

Poids 1,54 kg (3,4 lb)

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, dragonne, chargeur, 
mallette de transport souple
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Ensemble de perceuse à percussion  
sds Plus de 5/8 po
2416-22XC (2416-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Tr/min 0 à 900

Coups/min 0 à 6 200

Type de mandrin SDS Plus

2 modes de fonctionnem. Perceuse à percus. et rotation seulem.

Longueur 25,4 cm (10 po)

Poids 1,77 kg (3,9 lb)

comprend : (2) blocs-piles à haute capacité M12MC REDLITHIUMMC XC4.0, 
chargeur, mallette de transport
Compatible avec le dépoussiéreur universel 2306-22 M12MC HAMMERVACMC

Ensemble de perceuse à percussion  
sds Plus de 1/2 po
2412-22XC (2412-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Tr/min 0 à 800

Coups/min 0 à 5 350

Type de mandrin SDS Plus

2 modes de fonctionnem. Perceuse à percus. et rotation seulem.

Longueur 22,86 cm (9 po)

Poids 1,77 kg (3,9 lb)

comprend : (2) blocs-piles à haute capacité M12MC REDLITHIUMMC XC, 
chargeur, mallette de transport
Compatible avec le dépoussiéreur universel 2306-22 M12MC HAMMERVACMC

scie alternative M12Mc  
hAckZALL®

2420-22, 2420-21 (2420-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Coups/min 0 à 3 000

Longueur de course 13 mm (1/2 po)

Fixation de lame QUIK-LOKMD (Compatible avec toutes 
les lames SAwZALLMD)

Longueur 27,94 cm (11 po)

Poids 1,18 kg (2,6 lb)

comprend : 2420-22 – (2) blocs-piles compacts M12MC REDLITHIUMMC, 
(2) lames HACKZALL®, chargeur, sac pour entrepreneur;  
2420-21 – Comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC
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Ensemble d'outils à usages  
multiples M12Mc

2426-22, 2426-21 (2426-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Réglages de vitesse 12

Oscillations/min 5 000 à 20 000

Adaptateur univ. pour accessoires Oui

Longueur 27,62 cm (10-7/8 po)

Poids 0,95 kg (2,1 lb)

comprend : 2426-22 – (2) blocs-piles compacts M12MC REDLITHIUMMC, 
(1) adaptateur pour accessoires, (1) lame à bois, (1) patin de ponçage, (5) feuilles de 
papier à poncer assorties, chargeur, sac pour entrepreneur; 2426-21 – Comprend : 
(1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC

Ensemble de scie à ruban  
ultra-compacte M12Mc

2429-21XC (2429-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Mètres/min (pi lin./min) 85,3 (280)

Taille de lame 68,58 cm (27 po)

Capacité de coupe 4,13 x 4,13 cm  
(1-5/8 x 1-5/8 po)

Longueur 30,48 cm (12 po)

Poids 3,04 kg (6,7 lb)

comprend : (1) bloc-pile à haute capacité M12MC REDLITHIUMMC XC, (1) lame de 
scie à ruban portative ultra-compacte de 18 DPP, chargeur, mallette de transport
Accessoire lié :  
48-39-0572 – Lames de scie à ruban portative ultra-compactes de 18 DPP  
(paquet de trois)
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Mâchoires M12Mc  
fOrcE LOgicMc

Tailles : 

49-16-2450 Mâchoires compactes de 1/2 po M12MC

49-16-2451 Mâchoires compactes de 3/4 po M12MC

49-16-2452 Mâchoires compactes de 1 po M12MC

49-16-2453 Mâchoires compactes de 1-1/4 po M12MC

Compatibles avec le matériel de la plupart des fabricants 
de raccords.
Mâchoires compatibles avec la sertisseuse 2473-20 M12MC

Ensemble de visseuse sans  
emboîtement M12Mc

2455-22 (2455-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Réglages de couple 6,8 N.m (60 po-lb) / 9 N.m  
(80 po-lb) / Mode de perçage

Tr/min 0 à 750

Type de mandrin Hex. de 1/4 po

Intervalle d'étalonnage 25 000 cycles (voyant à DEL)

Poids 1,23 kg (2,7 lb)

comprend : (2) blocs-piles compacts M12MC REDLITHIUMMC, (3) tournevis à 
douille SHOCKwAVEMC (1/4 po, 5/16 po, 3/8 po), chargeur, mallette de transport

Ensemble de sertisseuse M12Mc  
fOrcE LOgicMc

2473-22 (2473-20 Ensemble sans mâchoire)

caractéristiques techniques : 

Capacité 1,27 à 3,18 cm (1/2 à 1-1/4 po) CU

Intervalle d'étalonnage 32 000 cycles (voyant à DEL)

Durée approx. d'un cycle 5 secondes

Force de pression 2 449,44 kg (5 400 lb)

Longueur 32,39 cm (12-3/4 po)

Poids 1,72 kg (3,8 lb)

comprend : 2473-22 – (2) blocs-piles compacts M12MC REDLITHIUMMC, 
(3) mâchoires de 1/2 po – 1 po, chargeur, mallette de transport; 2473-20 – sans 
mâchoire

Têtes M12Mc ProPEXMd

Tailles : 

49-16-2403 Tête d'expans. de 3/8 po M12MC

49-16-2404 Tête d'expans. de 1/2 po M12MC

49-16-2405 Tête d'expansion de 5/8 po M12MC

49-16-2406 Tête d'expansion de 3/4 po M12MC

49-16-2408 Tête d'expansion de 1 po M12MC

Compatible avec les outils d'expansion M12MC et M18MC ProPEXMD  
et la plupart des outils Uponor
ProPEXMD est une marque de commerce déposée de Uponor, Inc.

Ensemble de coupe-tubes  
pour cuivre M12Mc

2471-22, 2471-21 (2471-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Cap. de coupe 10 à 25 mm (3/8 à 1 po) [diam. ext. 
de 13 à 29 mm (1/2 à 1-1/8 po)]

Type de tube M, L et K en cuivre

Tr/min 500

Longueur 35,56 cm (14 po)

Poids 1,45 kg (3,2 lb)

comprend : 2471-22 – (2) blocs-piles compacts M12MC REDLITHIUMMC, chargeur, 
mallette de transport; 2471-21 – Comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC

Accessoire lié :  
48-38-0010 – Molettes coupantes pour le cuivre (paquet de 2)

Pistolets à calfeutrer et accessoires M12Mc

48-08-0900 Nécessaire de conversion pour pistolet à  
calfeutrer M12MC de 283,5 g (10 oz)

48-08-0905 Nécessaire de conversion pour pistolet à calfeutrer M12MC 
avec cylindre en aluminium de 567 g (20 oz)

48-08-0910 Nécessaire de conversion pour pistolet à  
calfeutrer M12MC de 1,1 L (1 pinte)

48-08-1091 Cylindre en aluminium de 567 g (20 oz)

48-08-1096 Cylindre transparent de 567 g (20 oz)

31-12-0700 Buse à calfeutrer – noire
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Ensemble de pistolet à calfeutrage et à colle 
M12Mc avec cylindre en aluminium de 567 g 
(20 oz)
2442-21

caractéristiques techniques : 

Pression 181,44 kg (400 lb)

Pouces par minute 0 à 29

Réglages de vitesse 6

Inversion automatique, 
anti-goutte

Oui

Poids 2,22 kg (4,9 lb)

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, (1) cylindre en aluminium 
de 567 g (20 oz), (1) tige et piston d'injection de 567 g (20 oz) M12MC, buse, chargeur

Ensemble de cisaille  
à Pvc M12Mc

2470-21 (2470-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Cap. de coupe PVC jusqu'à 5,08 cm (2 po)  
[diam. ext. de 6,03 cm (2-3/8 po)]

Couple 214,7 N.m (1 900 po-lb)

Lame Acier inoxydable renforcé de 3 mm

Longueur 36,51 cm (14-3/8 po)

Poids 2,13 kg (4,7 lb)

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, chargeur, mallette 
de transport
Accessoire lié :  
48-44-0400 – Lame de cisaille pour PVC M12MC

Ensemble d'outil d'expansion  
M12Mc ProPEXMd

2432-22 (2432-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Capacité 0,95 à 2,54 cm (3/8 à 1 po)

Longueur de course 14 mm

Vitesse 60 coups/min

Compatibilité de la tête M12MC / Uponor, 0,95 à 2,54 cm 
(3/8 à 1 po)

Rotation de la tête Rotation automatique intégrée 

comprend : (2) blocs-piles compacts M12MC REDLITHIUMMC,  
(1) tête d'expansion de 1/2 po, (1) tête d'expansion de 3/4 po,  
(1) tête d'expansion de 1 po, graisse, chargeur, mallette de transport

Ensemble de pistolet à calfeutrage et à colle  
M12Mc de 283,5 g (10 oz)
2441-21 (2441-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Pression 181,44 kg (400 lb)

Pouces par minute 0 à 29

Réglages de vitesse 6

Inversion automatique, 
anti-goutte

Oui

Poids 1,86 kg (4,1 lb)

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, (1) chariot pour 
cartouche de 283,5 g (10 oz), (1) tige et piston d'injection M12MC, chargeur

Ensemble de pistolet à calfeutrage et à 
colle M12Mc de 1,1 L (1 pinte)
2444-21

caractéristiques techniques : 

Pression 181,44 kg (400 lb)

Pouces par minute 0 à 29

Réglages de vitesse 6

Inversion automatique, 
anti-goutte

Oui

Poids 2,49 kg (5,5 lb)

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, (1) chariot pour 
cartouche de 1,1 L (1 pinte), (1) tige et piston d'injection de 1,1 L (1 pinte) M12MC, 
chargeur

Ensemble de pistolet à graisse M12Mc

2446-21XC (2446-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Pression de sortie Plus de 55,2 MPa 
(8 000 lb/po²)

Autonomie Jusqu'à 7 cartouches  
de graisse par charge

Capacité  
en graisse

396,9 g (14 oz) en cartouche,  
453,6 g (16 oz) en vrac,  
453,6 g (16 oz) de succion

Soup. d'évac. d'air Oui

Poids 3,27 kg (7,2 lb)

comprend : (1) bloc-pile à haute capacité M12MC REDLITHIUMMC XC, (1) tuyau 
flexible de 91,44 cm (36 po) avec ressort de protection, (1) raccord de lubrification, 
chargeur, mallette de transport
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Lampe de travail à dEL M12Mc

49-24-0146

caractéristiques techniques : 

Type de lumière DEL

Lumens 86

Mains libres Aimant intégré

Rotation de la tête 90°

Le bloc-pile et le chargeur sont vendus séparément.

Ensemble de laser d'aplomb à  
2 faisceaux M12Mc

2320-21 (2320-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Précision 6 mm (1/4 po) à 30,5 m (100 pi)

Plage de mise à niveau ±4°

Puissance du laser < 1 mw

Voyant de défaut de niveau Oui

Base magnétique Oui

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, chargeur,  
mallette de transport

Ensemble de thermomètre M12Mc  

LAsEr TEMP-gUNMc

2276-21, Homologué NIST2276-21NST (2276-20, 2276-20NST outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Plage de température -30 à 800 °C (-22 à 1 472 °F)

Précision de la température 1,5 %

Rapport distance/cible 40:1

Plage de temp. de contact -40 à 550 °C (-40 à 1 022 °F)

Mesure de l'humidité ambiante 
et du point de rosée 

Non

Résolution d'affichage 0,1 °C, 0,1 °F

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, (1) thermocouple de 
type K, manuel, chargeur, mallette de transport

Lampe bâton à dEL M12Mc

2351-20

caractéristiques techniques : 

Type de lumière DEL

Lumens 220

Mains libres Crochet en acier 
inoxydable multiposition

Longueur 23,5 cm (9-1/4 po)

Poids 0,27 kg (0,6 lb)

Le bloc-pile et le chargeur sont vendus séparément.

Accessoire lié :  
49-24-2351 – Aimant pour lampe bâton M12MC

Compatible avec la lampe bâton à DEL MilwaukeeMD M12MC (2351-20).  
Permet de faire tenir la lampe sur les surfaces en métal pour libérer les mains.

Ensemble de caméra  
multimédia Av (9 mm)  
M12Mc M-sPEcTOrMc 2312-21

caractéristiques techniques : 

Taille d'écran ACL 3,5 po

Résolution d'affichage 320 x 240

Diam. de la tête de la caméra 9 mm (0,35 po)

Longueur du câble 0,9 m (3 pi)

Zoom réglable 4 X

Luminosité DEL 4 X

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, câble de caméra de 
9 mm, carte mémoire de 4 Go, câble USB, chargeur, mallette de transport

Ensemble de caméra  
multimédia Av (17 mm)  
M12Mc M-sPEcTOrMc 2311-21

caractéristiques techniques : 

Taille d'écran ACL 3,5 po

Résolution d'affichage 320 x 240

Diam. de la tête de la caméra 17 mm (0,7 po)

Longueur du câble 0,9 m (3 pi)

Zoom réglable 4 X

Luminosité DEL 4 X

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, câble de caméra de 
17 mm, carte mémoire de 2 Go, câble USB, chargeur, mallette de transport

Accessoires M12Mc M-sPEcTOr 360Mc

Articles : 

48-53-0112 Paquet de 3 accessoires 
(comprend un crochet, un miroir et un aimant)

48-53-0113 Guide de tuyau

Accessoires Av M12Mc M-sPEcTOr Mc

Articles : 

48-53-0125 Câble de caméra numérique de rechange  
AV (17 mm) de 0,9 m (3 pi)

48-53-0130 Câble de caméra analogue de rechange AV  
(9 mm) de 0,9 m (3 pi)

48-53-0141 Câble de rallonge AV de 0,9 m (3 pi)

48-53-0140 Câble de rallonge AV de 2,4 m (8 pi)

Oscilloscope d'inspection à écran rotatif 
M12Mc M-sPEcTOr 360Mc 

2313-21 (2313-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Taille d'écran Écran ACL haute résolution 
de 2,7 po

Résolution d'affichage 320 x 240

Diam. de la tête de la 
caméra

9 mm (0,35 po)

Longueur du câble 0,9 m (3 pi)

Luminosité DEL 4 DEL, 5 paramètres

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, crochet, aimant, 
accessoires pour miroir, chargeur, mallette de transport
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Ensemble de thermomètre laser M12Mc 

LAsEr TEMP-gUNMc pour  
cvcA/réfrigération
2277-21, homologué NIST 2277-21NST (2277-20, 2277-20NST outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Plage de température -30 à 800 °C (-22 à 1 472 °F)

Précision de la température 1,5 %

Rapport distance/cible 40:1

Plage de temp. de contact -40 à 550 °C (-40 à 1 022 °F)

Mesure de l'humidité ambiante 
et du point de rosée 

Oui

Résolution d'affichage 0,1 °C, 0,1 °F

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, (1) thermocouple de 
type K, manuel, chargeur, mallette de transport
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Porte-outils M12Mc

2335-20 

caractéristiques techniques : 

Matériaux Nylon robuste

Espace de rangement pour les forets Oui

Poids 0,14 kg (0,3 lb)

Conçu pour accueillir la plupart des outils de perçage et de fixation M12MC 

Oscilloscope d'inspection à  
écran rotatif M12Mc  
M-sPEcTOr 360Mc de  
2,7 m (9 pi)
2314-21

caractéristiques techniques : 

Taille d'écran Écran ACL haute rés. 
de 2,7 po

Résolution d'affichage 320 x 240

Diam. de la tête de la caméra 9 mm (0,35 po)

Longueur du câble 2,7 m (9 pi)

Luminosité DEL 4 DEL, 5 paramètres

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, crochet, aimant, 
accessoires pour miroir, guide de tuyau, chargeur, mallette de transport

imageur thermique 160 x 120  
M12Mc

2260-21, homologué NIST 2260-21 NST 

caractéristiques techniques : 

Résolution thermique 160 x 120

Plage de température -10 à 350 °C (14 à 662 °F)

Précision de la temp. ±2 % (±2 °C)

Palettes de couleurs Fer, arc-en-ciel, gris

Caméra visuelle Oui

Taille d'écran ACL 3,5 po

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, logiciel de rapports 
d'imageur thermique, carte SD de 2 Go, (1) câble USB, (1) lecteur de carte SD, guide 
de référence rapide, garantie d'étalonnage, chargeur, mallette de transport

Ensemble d'outil de détection M12Mc  
sUb-scANNErMc

2291-21 (2291-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Détecte les armatures dans le béton Oui

Profondeur (métal) 15,24 cm (6 po)

Différenciation entre ferreux / non ferreux Oui

Profondeur (montant) 3,81 cm (1-1/2 po)

Bords et centre des montants Oui

Calibration à bouton-poussoir Oui

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, chargeur, mallette de transport
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AvANTAgE dE L'AUTONOMiE 
rEdLiThiUMMC

LITHIUM-ION com-
pact standard

REDLITHIUMMC

REDLITHIUMMC 2.0 

LITHIUM-ION standard 
à haute capacité

REDLITHIUMMC XC

REDLITHIUMMC XC4.0 

LA PrOdUcTiviTé MObiLE MC

Ensemble de veste à capuchon  
chauffante M12Mc – rouge
2371 (2370 veste à capuchon chauffante seulement)

caractéristiques techniques : 

Zones chauffantes 3 (poitrine, dos)

Réglages de chaleur 3 par zone (élevée, moyenne, basse)

Mat. de la veste à capuchon Mélange coton/polyester

Résis. à l'eau et au vent Non

Peut être lavé et séché à 
la machine

Oui

Autonomie Jusqu'à 6 heures

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, chargeur

Tailles disponibles : petite, moyenne, grande, TG, TTG, TTTG

Ensemble de veste à capuchon  
chauffante M12Mc – grise
2373 (2372 veste à capuchon chauffante seulement)

caractéristiques techniques : 

Zones chauffantes 3 (poitrine, dos)

Réglages de chaleur 3 par zone (élevée, moyenne, basse)

Mat. de la veste à capuchon Mélange coton/polyester

Résis. à l'eau et au vent Non

Peut être lavé et séché à 
la machine

Oui

Autonomie Jusqu'à 6 heures

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, chargeur

Tailles disponibles : petite, moyenne, grande, TG, TTG, TTTG

Ensemble de veste à capuchon  
chauffante M12Mc – kaki
2375 (2374 veste à capuchon chauffante seulement)

caractéristiques techniques : 

Zones chauffantes 3 (poitrine, dos)

Réglages de chaleur 3 par zone (élevée, moyenne, basse)

Mat. de la veste à capuchon Mélange coton/polyester

Résis. à l'eau et au vent Non

Peut être lavé et séché à 
la machine

Oui

Autonomie Jusqu'à 6 heures

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, chargeur

Tailles disponibles : petite, moyenne, grande, TG, TTG, TTTG

Ensemble de veste à capuchon chauffante 
haute visibilité M12Mc

2377 (2376 veste à capuchon chauffante seulement)

caractéristiques techniques : 

Zones chauffantes 3 (poitrine, dos)

Réglages de chaleur 3 par zone (élevée, moyenne, basse)

Mat. de la veste à capuchon ANSI Classe III 100 % polyester 

Résis. à l'eau et au vent Oui

Peut être lavé et séché à 
la machine

Oui (jusqu'à 25 lavages)

Autonomie Jusqu'à 6 heures

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, chargeur

Tailles disponibles : petite, moyenne, grande, TG, TTG, TTTG

chauffe-mains M12Mc

Realtree Xtra® Camouflage 2321-21 (2321-20 chauffe-mains seulement)

Noir 2322-21 (2322-20 chauffe-mains seulement)

caractéristiques techniques : 

Zones chauffantes 2 (avant, arrière)

Réglages de chaleur 3 par zone (élevée, moyenne, basse)

Mat. des chauffe-mains 100 % polyester

Résistant à l'eau et au vent Oui

Courroie à boucle réglable Oui

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, chargeur  

Tailles disponibles : taille unique 

radio de chantier M12Mc

2590-20

caractéristiques techniques : 

Syntoniseur Réception numérique avec 
processeur de signaux

Modes AM/FM/AUX

Poids 1,59 kg (3,5 lb)

Entrée auxiliaire Prise stéréo de 1/8 po

Alimentation par Tous les blocs-piles M12MC / 
Adaptateur CA

Blocs-piles vendus séparément 

comprend : (1) câble d'entrée auxiliaire, (1) adaptateur CA, (2) piles AAA (pour 
la sauvegarde de la mémoire)

chargeur multitension M12Mc  
et M18Mc

48-59-1812

caractéristiques techniques : 

Compatibilité Tous les blocs-piles M12MC  
et M18MC

Séquence de recharge Séquentielle (premier inséré, premier chargé)

Trous de susp. intégrés Oui

Voyant sur le chargeur Oui

Surveillance de la tension Oui

Blocs-piles vendus séparément

chargeur pour bloc-pile M12Mc  
LiThiUM-iON*

48-59-2401

Trous de suspension intégrés Oui

Voyant sur le chargeur Oui

Surveillance de la tension Oui

chargeur mural cA/cc et  
pour véhicule M12Mc*

2510-20

Trous de suspension intégrés Oui

Voyant sur le chargeur Oui

Surveillance de la tension Oui

*Compatible avec tous les blocs-piles M12MC

source d'alimentation M12Mc

49-24-2310

caractéristiques techniques : 

Jauge de charge intégrée Oui

Alimentation par Tous les blocs-piles 
M12MC

Port USB 2,1 A Chargement universel pour les téléphones 
intelligents, les tablettes et les autres appareils 
électroniques portatifs

Blocs-piles vendus séparément 

Peut alimenter tous les vêtements chauffants  
M12MC de MilwaukeeMD

5 ANS
GARANTIE

DE

* iPodMD est une marque de
commerce déposée d'Apple Inc.

MD

5 ANS
GARANTIE

DE

5 ANS
GARANTIE

DE

bloc-pile M12MC 
rEdLiThiUMMC 2.0
48-11-2420

caractéristiques techniques :

A heure 2

Chimie des cellules LITHIUM-ION

Temps de charge 45 minutes

2 ANS
GARANTIE

DE

bloc-pile compact M12Mc 
rEdLiThiUMMc

48-11-2401

caractéristiques techniques :

A heure 1.5

Chimie des cellules LITHIUM-ION

Temps de charge 30 minutes

bloc-pile à haute capacité M12Mc 
rEdLiThiUMMc Xc
48-11-2402

caractéristiques techniques :

A heure 3

Chimie des cellules LITHIUM-ION

Temps de charge 60 minutes

Paquet de 2 disponible  
48-11-2411

Paquet de 2 disponible  
48-11-2412

3 ANS
GARANTIE

DE

rEdLiThiUMMC 2.0 / Xc4.0
n Jusqu'à 2 X plus d'autonomie
n Jusqu'à 20 % plus de puissance
n Plus de 2 X plus de recharges

bloc-pile M12MC 
rEdLiThiUMMC Xc4.0
48-11-2440

caractéristiques techniques :

A heure 4

Chimie des cellules LITHIUM-ION

Temps de charge 90 minutes

3 ANS
GARANTIE

DE

2 ANS
GARANTIE

DE

MC

MC

Adaptateur 12 v cc pour veste 
chauffante M12Mc

49-24-2301

source d'alimentation M18Mc

49-24-2371

Blocs-piles vendus séparément 

Realtree AP HD © 2012 de Jordan Outdoor Enterprises, Ltd. Tous droits réservés.

Ensemble de veste chauffante  
M12Mc – rouge
2341 (2340 veste seulement)

caractéristiques techniques : 

Zones chauffantes 5 (poitrine, dos, poches)

Réglages de chaleur 3 par zone (élevée, moyenne, basse)

Matériaux de la veste 100 % polyester

Résis. à l'eau et au vent Oui

Chargeur USB Oui

Autonomie Jusqu'à 6 heures

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC,  
(1) source d'alimentation M12MC, chargeur

Tailles disponibles : petite, moyenne, grande, TG, TTG, TTTG

Ensemble de veste chauffante haute 
visibilité M12Mc

2347 (2346 veste seulement)

caractéristiques techniques : 

Zones chauffantes 3 (poitrine, dos)

Réglages de chaleur 3 par zone (élevée, moyenne, basse)

Matériaux de la veste ANSI Classe III 100 % polyester

Résis. à l'eau et au vent Oui

Capuchon amovible à 
fermeture éclair

Oui

Autonomie Jusqu'à 6 heures

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC, chargeur

Tailles disponibles : moyenne, grande, TG, TTG, TTTG, TTTTG

Ensemble de veste chaufante M12Mc 
realtree Xtra® camouflage
2343 (2342 veste seulement)

caractéristiques techniques : 

Zones chauffantes 5 (poitrine, dos, poches)

Réglages de chaleur 3 par zone (élevée, moyenne, basse)

Matériaux de la veste Mélange souple de fibres  
pour réduire le bruit des mouvements

Résis. à l'eau et au vent Oui

Chargeur USB Oui

Autonomie Jusqu'à 6 heures

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC,  
(1) source d'alimentation M12MC, chargeur

Tailles disponibles : petite, moyenne, grande, TG, TTG, TTTG

Ensemble de veste chauffante M12Mc – noire
2345 (2344 veste seulement)

caractéristiques techniques : 

Zones chauffantes 5 (poitrine, dos, poches)

Réglages de chaleur 3 par zone (élevée, moyenne, basse)

Matériaux de la veste 100 % polyester

Résis. à l'eau et au vent Oui

Chargeur USB Oui

Autonomie Jusqu'à 6 heures

comprend : (1) bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC,  
(1) source d'alimentation M12MC, chargeur

Tailles disponibles : petite, moyenne, grande, TG, TTG, TTTG

Conforme à la 
norme ANSI/ISEA 
107-2010 Classe 3ü

Conforme à la 
norme ANSI/ISEA 
107-2010 Classe 2ü

MC
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ENSEmBLES DE 2 À 3 OUTILS ENSEmBLES  
DE 4 À 8 OUTILS
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Nombre d'outils dans l'ensemble 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 8
Visseuse hexagonale de 1/4 po M12MC n n n
Perceuse/visseuse de 1/2 po M12 FUELMC n
Marteau perforateur/visseuse  
de 1/2 po M12 FUELMC n

Visseuse à chocs hexagonale  
de 1/4 po M12 FUELMC n n

Perceuse/visseuse de 3/8 po M12MC n n n n n n n
Marteau perforateur/visseuse  
de 3/8 po M12MC n

Perceuse/visseuse à angle droit  
de 3/8 po M12MC n

Visseuse à chocs hexagonale  
de 1/4 po M12MC n n n n n

Clé à chocs de 3/8 po M12MC n n n
Clé à cliquet de 1/4 po M12MC n
Scie alternative M12MC HACKZALL® n n n n n
Outils à usages multiples M12MC n n n
Coupe-tubes pour cuivre M12MC n
Oscilloscope d'inspection à écran rotatif 
M12MC M-SPECTOR 360MC n

Lampe de poche M12MC n n n n n n
Radio de chantier M12MC n

Comprend également

Chargeur pour bloc-pile M12MC LITHIUM-ION n n n n n n n n n n n n n n
Bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Bloc-pile à haute capacité M12MC 
REDLITHIUMMC XC

1

Bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC 2.0 1 1

Bloc-pile à haute capacité M12MC 
REDLITHIUMMC XC 4.0 1 1

Mallette de transport n n
Sac pour entrepreneur n n n n n n n n n n n n

ENsEMbLEs cOMbiNés M12Mc

chArgEUr  
MULTiTENsiON

MC MC

MC

rEdLiThiUMMC 
2.0 / Xc4.0

n Jusqu'à 2 X plus d'autonomie
n Jusqu'à 20 % plus  

de puissance
n Plus de 2 X plus  

de recharges

n  Recharge tous les  
blocs-piles M12MC et M18MC

n  Charge les blocs-piles de façon  
séquentielle (premier inséré,  
premier chargé)

deux systèmes. Un chargeur.  
Plus de 90 solutions.

MC

AJOUTEZ à vOTrE sYsTÈME  
PLUs dE 60 OPTiOns  

POUR OUTiLs sEULEMEnT

chEf dE fiLE MONdiAL dE 
L'iNNOvATiON sANs fiL
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Le système sans fil M18MC de MilwaukeeMD représente la combinaison par excellence d'une puissance 
professionnelle, de légèreté, de performance extrême et d'ergonomie supérieure. Ces outils sont sans pareils, 
grâce à leurs technologies brevetées, leurs moteurs novateurs et leurs systèmes électroniques à la fine pointe 
alimentés par la technologie de bloc-pile REDLITHIUMMC qui offre une autonomie inégalée. Avec plus de 
50 solutions uniques, la gamme de produits M18MC connaît la croissance la plus fulgurante du marché pour 
les outils sans fil de 18 V.

La gamme M18 FUELMC est la plus importante de cet ensemble de produits. Elle regroupe des outils sans 
fil à rendement élevé conçus et fabriqués pour offrir un rendement inégalé. MilwaukeeMD confirme son rôle 
de chef de file de l'industrie en intégrant trois technologies de pointe dans un ensemble unique : un moteur 
sans balai POwERSTATEMC, le meilleur de sa catégorie, la technologie de bloc-pile REDLITHIUMMC et 
l'intelligence exclusive REDLINK PLUSMC. La gamme M18 FUELMC offre une plus grande durabilité, une plus 
grande autonomie, plus de puissance et un meilleur rendement aux ouvriers qualifiés.

UNE PErfOrMANcE 
révOLUTiONNAirE



2 X 
pLUS  
DE REChARGES

pLUS DE

20 % 
pLUS  
DE pUISSANCE

JUSQU'À

2 X 
pLUS  
D'AUTONOMIE

JUSQU'À

2625

La technologie M18 FUELMC est conçue pour les gens de métier les plus exigeants au monde.  
La technologie M18 FUELMC offre un rendement inégalé dans un format d'outil compact et 
combine trois innovations exclusives à MilwaukeeMD – le moteur sans balai POwERSTATEMC, 
le bloc-pile REDLITHIUMMC et le système électronique intelligent REDLINK PLUSMC – qui 
permettent d'obtenir une puissance, une autonomie et une durabilité sans précédent.

M18 FUELMC, tout simplement la meilleure technologie offerte sur le marché pour entraîner, 
protéger et alimenter vos outils sans fil.

MC

1

bLOcs-PiLEs  

rEdLiThiUMMC 

2.0 ET Xc4.0
Compatible avec la totalité du système M18MC, 
ce bloc-pile offre une plus grande autonomie, 
plus de puissance et plus de recharges que 
les autres.

 n Le bloc-pile le plus durable sur le marché
 n Plus de 2 X plus de recharges que le plus 
proche concurrent

 n Jauge indiquant la charge restante
 n Peut fonctionner sous les -18 °C (0 °F)

5 ANS
GARANTIE

DE

PAssEZ AU NivEAU 
sUPériEUr.

AUTONOMiE. dUrAbiLiTé.

cOMPris dANs TOUs LEs 
PrOdUiTs M18 fUELMC X

C
4
.0

2
.0
/

cONçU POUr sE sUrPAssEr.MC

SYSTÈME

MCMC

X
C
4
.0

2
.0
/

 – 

MOTEUr  
sANs bALAi  
POwErsTATEMC

Ce moteur sans balai, qui est le meilleur de sa 
catégorie, travaille plus dur et dure plus longtemps 
que ses principaux concurrents.

 n Moteur sans balai conçu et fabriqué par 
MilwaukeeMD

 n Surpasse tous les moteurs de la compétition
 n Moteur plus durable

iNTELLigENcE  
rEdLiNk PLUsMC

Le système électronique pour outil électrique 
sans fil et logiciel le plus évolué du marché.

 n Le système électronique le plus évolué du 
marché pour un rendement maximum

 n Communication totale avec protection 
contre les surcharges qui prolonge la durée 
de vie de l'outilPLUS 

D'AUTONOMIE
PLUS 
DE pUISSANCE

DURÉE DE VIE  
DU MOTEUR

PLUS 
LONGUE

3

2
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Ensemble de marteau perforateur/ 
visseuse de 1/2 po
2604-22 (2604-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple maximal 81,9 N.m (725 po-lb)

Tr/min 0 à 550 / 0 à 1 850

Coups/min 0 à 31 450

Type de mandrin Emmanchement simple métallique de 1/2 po

Longueur 20,64 cm (8-1/8 po)

Poids 2,27 kg (5 lb)

comprend : (2) blocs-piles M18MC REDLITHIUMMC XC4.0, poignée latérale, 
chargeur multitension, mallette de transport

MC

 
Ensemble de perceuse/ 
visseuse de 1/2 po
2603-22CT (2603-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple maximal 73,4 N.m (650 po-lb)

Tr/min 0 à 550 / 0 à 1 850

Type de mandrin Emmanchement simple métallique de 1/2 po

Longueur 20 cm (7-7/8 po)

Poids 2 kg (4,4 lb)

comprend : (2) blocs-piles M18MC REDLITHIUMMC 2.0, poignée latérale, 
chargeur multitension, mallette de transport

MC

53
OUTIL BLOC-PILE

DE GARANTIE

ANS ANS

MC

rENdEMENT révOLUTiONNAirE MC

53
OUTIL BLOC-PILE

DE GARANTIE

ANS ANS

MC

Ensemble de marteau perforateur/ 
visseuse de 1/2 po M18Mc

2607-22CT (2607-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple maximal 56,5 N.m (500 po-lb)

Tr/min 0 à 400 / 0 à 1 800

Coups/min 0 à 28 800

Type de mandrin Emmanchement simple métallique de 1/2 po

Longueur 18,42 cm (7-1/4 po)

Poids 1,77 kg (3,9 lb)

comprend : (2) blocs-piles compacts M18MC REDLITHIUMMC,  
chargeur multitension, mallette de transport

Ensemble de marteau perforateur/ 
visseuse de 1/2 po M18Mc

2607-22 (2607-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple maximal 59,3 N.m (525 po-lb)

Tr/min 0 à 400 / 0 à 1 800

Coups/min 0 à 28 800

Type de mandrin Emmanchement simple métallique de 1/2 po

Longueur 18,42 cm (7-1/4 po)

Poids 2,04 kg (4,5 lb)

comprend : (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC, 
chargeur multitension, mallette de transport

Ensemble de perceuse/visseuse  
compact de 1/2 po M18Mc

2606-22CT (2606-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple maximal 56,5 N.m (500 po-lb)

Tr/min 0 à 450 / 0 à 1 800

Type de mandrin Emmanchement simple métallique de 1/2 po

Longueur 18,42 cm (7-1/4 po)

Poids 1,72 kg (3,8 lb)

comprend : (2) blocs-piles compacts M18MC REDLITHIUMMC,  
chargeur multitension, mallette de transport
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Ensemble de perceuse/ 
visseuse de 1/2 po
2603-22 (2603-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple maximal 81,9 N.m (725 po-lb)

Tr/min 0 à 550 / 0 à 1 850

Type de mandrin Emmanchement simple métallique de 1/2 po

Longueur 20 cm (7-7/8 po)

Poids 2,22 kg (4,9 lb)

comprend : (2) blocs-piles M18MC REDLITHIUMMC XC4.0, poignée latérale, 
chargeur multitension, mallette de transport

MC

52
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Ensemble de marteau perforateur/ 
visseuse de 1/2 po
2604-22CT (2604-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple maximal 73,4 N.m (650 po-lb)

Tr/min 0 à 550 / 0 à 1 850

Coups/min 0 à 31 450

Type de mandrin Emmanchement simple métallique de 1/2 po

Longueur 20,64 cm (8-1/8 po)

Poids 2,04 kg (4,5 lb)

comprend : (2) blocs-piles M18MC REDLITHIUMMC 2.0, poignée latérale, 
chargeur multitension, mallette de transport

MC

Ensemble de perceuse  
à percussion M18Mc  
de 7/8 po sds Plus
2605-22 (2605-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Énergie d'impact 2,4 J (1,8 pi-lb)

Tr/min 0 à 1 400

Coups/min 0 à 4 800

3 modes de 
fonctionnement

Marteau seulement, perceuse à 
percussion, perceuse uniquement

Poids 3,27 kg (7,2 lb)

comprend : (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC, 
poignée latérale, tige de profondeur, chargeur multitension, mallette de transport
Compatible avec le dépoussiéreur universel 2306-22 M12MC HAMMERVACMC

 
Ensemble de visseuse à chocs  
hexagonale de 1/4 po
2653-22 (2653-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de viss. (3 modes) 22,6 / 79,1 / 180,8 N.m (200 / 700 / 1 600 po-lb)

Coups/min 0 à 3 600

Tr/min (3 modes) 0 à 850 / 0 à 2 100 / 0 à 2 900

Type de mandrin Hexagonal de 1/4 po à changement rapide

Longueur 13,97 cm (5-1/2 po)

Poids 1,63 kg (3,6 lb)

comprend : (2) blocs-piles M18MC REDLITHIUMMC XC4.0, agrafe de ceinture, 
chargeur multitension, mallette de transport

MC

 
Ensemble de visseuse à chocs  
hexagonale de 1/4 po
2653-22CT (2653-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de viss. (3 modes) 22,6 / 79,1 / 180,8 N.m (200 / 700 / 1 600 po-lb)

Coups/min 0 à 3 600

Tr/min (3 modes) 0 à 850 / 0 à 2 100 / 0 à 2 900

Type de mandrin Hexagonal de 1/4 po à changement rapide

Longueur 13,97 cm (5-1/2 po)

Poids 1,36 kg (3 lb)

comprend : (2) blocs-piles M18MC REDLITHIUMMC 2.0, agrafe de ceinture, 
chargeur multitension, mallette de transport

MC
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 3 /4''
HEX

 3 /4''
HEX

 3/4"
HEX

 3/4"
HEX

Ensemble de perceuse à chocs  
à 2 vitesses de 1/4 po M18Mc

2657-22 (2657-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage 169,5 N.m (1 500 po-lb)

Coups/min 0 à 3 450

Tr/min 0 à 2 750

Type de mandrin Hexagonal de 1/4 po à changement rapide

Longueur 13,97 (5-1/2 po)

Poids 1,68 kg (3,7 lb)

comprend : (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC,  
agrafe de ceinture, chargeur multitension, mallette de transport

53
OUTIL BLOC-PILE

DE GARANTIE

ANS ANS

MC

Ensemble de perceuse à chocs  
à 2 vitesses de 1/4 po M18Mc

2657-22CT (2657-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage 169,5 N.m (1 500 po-lb)

Coups/min 0 à 3 450

Tr/min 0 à 2 750

Type de mandrin Hexagonal de 1/4 po à changement rapide

Longueur 13,97 cm (5-1/2 po)

Poids 1,41 kg (3,1 lb)

comprend : (2) blocs-piles compacts M18MC REDLITHIUMMC,  
agrafe de ceinture, chargeur multitension, mallette de transport
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Ensemble de perceuse  
à percussion M18Mc  
de 5/8 po sds Plus
2612-22, 2612-21 (2612-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Tr/min 0 à 1 300

Coups/min 0 à 7 000

2 modes de 
fonctionnement

Perceuse à percussion et 
rotation seulement

Poids 2,49 kg (5,5 lb)

comprend : 2612-22 – (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC, 
poignée latérale, guide de profondeur, chargeur multitension, mallette de transport;  
2612-21 – Comprend : (1) bloc-pile à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC
Compatible avec le dépoussiéreur universel 2306-22 M12MC HAMMERVACMC

Ensemble de perceuse/visseuse  
à angle droit de 3/8 po M18Mc

2615-21 (2615-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple maximal 14,1 N.m (125 po-lb)

Tr/min 0 à 1 500

Réglages d'embrayage 11 réglages et mode de perçage

Type de mandrin Emmanchement simple de 3/8 po

Profil de la tête 9,53 cm (3-3/4 po)

Poids 1,95 kg (4,3 lb)

comprend : (1) bloc-pile à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC,  
chargeur multitension, mallette de transport
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Ensemble de perceuse/visseuse  
à angle droit de 3/8 po M18Mc

2615-21CT (2615-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple maximal 11,3 N.m (100 po-lb)

Tr/min 0 à 1 500

Réglages d'embrayage 11 réglages et mode de perçage

Type de mandrin Emmanchement simple de 3/8 po

Profil de la tête 9,53 cm (3-3/4 po)

Poids 1,68 kg (3,7 lb)

comprend : (1) bloc-pile compact M18MC REDLITHIUMMC,  
chargeur multitension, mallette de transport
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Ensemble de clé à chocs de 1/2 po
2655-22 (2655-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage (3 modes) 108,5 / 162,7 / 284,7 N.m 
(80 / 120 / 210 pi-lb)

Coups/min 0 à 3 100

Tr/min (3 modes) 0 à 1 700 / 0 à 2 000 / 0 à 2 400

Enclume Détente de l'axe de 13 mm (1/2 po)

Longueur 15,24 cm (6 po)

Poids 1,77 kg (3,9 lb)

comprend : (2) blocs-piles M18MC REDLITHIUMMC XC4.0, agrafe de ceinture, 
chargeur multitension, mallette de transport 

MC
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Ensemble de clé à chocs de 1/2 po
2655B-22 (2655B-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage (3 modes) 108,5 / 162,7 / 284,7 N.m 
(80 / 120 / 210 pi-lb)

Coups/min 0 à 3 100

Tr/min (3 modes) 0 à 1 700 / 0 à 2 000 / 0 à 2 400

Enclume Détente de l'axe de 13 mm (1/2 po)

Longueur 15,24 cm (6 po)

Poids 1,77 kg (3,9 lb)

comprend : (2) blocs-piles M18MC REDLITHIUMMC XC4.0, agrafe de ceinture, 
chargeur multitension, mallette de transport 

MC
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Ensemble de clé à chocs  
compacte de 3/8 po M18Mc

2658-22 (2658-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage 225 N.m (166 po-lb)

Coups/min 0 à 3 350

Tr/min 0 à 2 450

Enclume Anneau de friction de 10 mm (3/8 po)

Longueur 14,61 (5-3/4 po)

Poids 1,86 kg (4,1 lb)

comprend : (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC,  
agrafe de ceinture, chargeur multitension, mallette de transport
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Ensemble de clé à chocs  
compacte de 3/8 po M18Mc

2658-22CT (2658-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage 225 N.m (166 po-lb)

Coups/min 0 à 3 350

Tr/min 0 à 2 450

Enclume Anneau de friction de 10 mm (3/8 po)

Longueur 14,61 cm (5-3/4 po)

Poids 1,59 kg (3,5 lb)

comprend : (2) blocs-piles compacts M18MC REDLITHIUMMC,  
agrafe de ceinture, chargeur multitension, mallette de transport
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Ensemble de clé à chocs à couple  
élevé de 1/2 po M18Mc avec une  
cheville d'arrêt
2662-22 (2662-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage 610,1 N.m (450 pi-lb)

Couple de démarrage 867,7 N.m (640 pi-lb)

Tr/min / Coups/min 0 à 1 900 / 0 à 2 200

Enclume Détente de l'axe de 13 mm (1/2 po)

Longueur 22,54 cm (8-7/8 po)

Poids 3,04 kg (6,7 lb)

comprend : (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC, 
chargeur multitension, mallette de transport

Ensemble de clé à chocs  
compacte de 1/2 po M18Mc

2659-22 (2659-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage 248,1 N.m (183 pi-lb)

Coups/min 0 à 3 200

Tr/min 0 à 2 200

Enclume Détente de l'axe de 13 mm (1/2 po)

Longueur 14,61 cm (5-3/4 po)

Poids 1,86 kg (4,1 lb)

comprend : (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC,  
agrafe de ceinture, chargeur multitension, mallette de transport
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Ens. de clé à chocs à couple élevé  
de 1/2 po avec une cheville d'arrêt
2762-22 (2762-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de viss. max. (2 modes) 474,5 / 813,5 N.m (350 / 600 pi-lb)

Couple de serrage d'écrou 1 220,2 N.m (900 pi-lb)

Coups/min - tr/min (2 modes) 0 à 2 300; 0 à 1 200 / 0 à 1 700

Enclume Détente de l'axe de 13 mm (1/2 po)

Longueur 22,23 cm (8-3/4 po)

Poids 3,18 kg (7 lb)

comprend : (2) blocs-piles M18MC REDLITHIUMMC XC4.0,  
chargeur multitension, mallette de transport

Ensemble de clé à chocs à couple  
élevé de 1/2 po M18Mc avec un  
anneau de friction
2663-22 (2663-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage 610,1 N.m (450 pi-lb)

Couple de démarrage 867,7 N.m (640 pi-lb)

Tr/min / Coups/min 0 à 1 900 / 0 à 2 200

Enclume Anneau de friction de 13 mm (1/2 po)

Longueur 22,54 cm (8-7/8 po)

Poids 3,04 kg (6,7 lb)

comprend : (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC, 
chargeur multitension, mallette de transport

Ensemble de clé à chocs à couple  
élevé de 3/4 po M18Mc avec un  
anneau de friction
2664-22 (2664-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage 711,8 N.m (525 pi-lb)

Couple de démarrage 949,1 N.m (700 pi-lb)

Tr/min / Coups/min 0 à 1 900 / 0 à 2 200

Enclume Anneau de friction de 19 mm (3/4 po)

Longueur 22,86 cm (9 po)

Poids 3,08 kg (6,8 lb)

comprend : (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC, 
chargeur multitension, mallette de transport

 
Ens. de clé à chocs à couple élevé  
de 1/2 po avec un anneau de friction
2763-22 (2763-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de viss. max. (2 modes) 135,6 / 949,1 N.m (100 / 700 pi-lb)

Couple de serrage d'écrou 1 491,4 N.m (1 100 pi-lb)

Coups/min - tr/min (2 modes) 0 à 2 300; 0 à 350 / 0 à 1 700

Enclume Anneau de friction de 13 mm (1/2 po) 

Longueur 22,86 cm (9 po)

Poids 3,27 kg (7,2 lb)

comprend : (2) blocs-piles M18MC REDLITHIUMMC XC4.0,  
chargeur multitension, mallette de transport

Ensemble de perceuse à  
percussion à foret hexagonal  
de 7/16 po M18Mc

2665-22 (2665-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage 610,1 N.m (450 pi-lb)

Tr/min / Coups/min 0 à 1 900 / 0 à 2 200

Enclume Hex. de 7/16 po

Longueur 24,13 cm (9-1/2 po)

Poids 3,18 kg (7 lb)

comprend : (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC, 
chargeur multitension, sac pour entrepreneur

 
Ens. de clé à chocs à couple élevé  
de 3/4 po avec un anneau de friction
2764-22 (2764-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de viss. max. (2 modes) 508,4 / 1 016,9 N.m (375 / 750 pi-lb)

Couple de serrage d'écrou 1 627 N.m (1 200 pi-lb)

Coups/min - tr/min (2 modes) 0 à 2 300; 0 à 1 200 / 0 à 1 700

Enclume Anneau de friction de 19 mm (3/4 po) 

Longueur 22,86 cm (9 po)

Poids 3,31 kg (7,3 lb)

comprend : (2) blocs-piles M18MC REDLITHIUMMC XC4.0,  
chargeur multitension, mallette de transport

 
Ens. de perceuse à percussion  
à foret hexagonal de 7/16 po
2765-22 (2765-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de viss. max. (2 modes) 406,7 / 668 N.m (300 / 500 pi-lb)

Coups/min - tr/min (2 modes) 0 à 2 300; 0 à 1 200 / 0 à 1 700

Enclume Hex. de 7/16 po 

Longueur 22,23 cm (8-3/4 po)

Poids 3,22 kg (7,1 lb)

comprend : (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC, 
chargeur CA/CC, anneau et support de suspension, sac pour entrepreneur

Système 
D'ENTRAîNEMENT 
DRIVE CONTROLMC 
exclusif offert avec 
toutes les clés à 
chocs M18 FUELMC
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Ensemble de clé à chocs de 3/8 po
2654-22 (2654-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage (3 modes) 40,7 / 101,7 / 271,2 N.m 
(30 / 75 / 200 pi-lb)

Coups/min 0 à 3,100

Tr/min (3 modes) 0 à 900 / 0 à 1 600 / 0 à 2 400

Enclume Anneau de friction de 10 mm (3/8 po)

Longueur 15,24 cm (6 po)

Poids 1,72 kg (3,8 lb)

comprend : (2) blocs-piles M18MC REDLITHIUMMC XC4.0, agrafe de ceinture, 
chargeur multitension, mallette de transport

MC

 
Ensemble de clé à chocs de 3/8 po
2654-22CT (2654-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple de vissage (3 modes) 40,7 / 101,7 / 271,2 N.m 
(30 / 75 / 200 pi-lb)

Coups/min 0 à 3,100

Tr/min (3 modes) 0 à 900 / 0 à 1 600 / 0 à 2 400

Enclume Anneau de friction de 10 mm (3/8 po)

Longueur 15,24 cm (6 po)

Poids 1,45 kg (3,2 lb)

comprend : (2) blocs-piles M18MC REDLITHIUMMC 2.0, agrafe de ceinture, 
chargeur multitension, mallette de transport

MC
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Ensemble de scie alternative sAwZALLMd 
2720-22, 2720-21 (2720-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Coups/min 0 à 3 000

Long. de course 2,8 cm (1-1/8 po)

Fixation de lame Mécanisme à levier QUIK-LOKMD (compatible 
avec toutes les lames SAwZALLMD)

Anti-vibration Oui

Poids 4,04 kg (8,9 lb)

comprend : 2720-22 – (2) blocs-piles M18MC REDLITHIUMMC XC4.0, (1) lame,  
chargeur multitension, mallette de transport; 2720-21 – Comprend (1) bloc-pile M18MC  
REDLITHIUMMC XC4.0

MC

 
Ens. de scie circulaire de 6-1/2 po
2730-22, 2730-21 (2730-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Tr/min 5 500

Capacité de biseautage 50°

Capacité de coupe 5,5 cm (2-3/16 po) à 90°;  
4,1 cm (1-5/8 po) à 45°

Arbre 1,6 cm (5/8 po)

Protecteurs de lame Magnésium

Poids 3,63 kg (8 lb)

comprend : 2730-22 – (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC4.0,  
(1) lame de scie circulaire, clé, chargeur multitension, sac d'entrepreneur; 2730-21 – Comprend  
(1) bloc-pile à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC4.0

MC

MCrENdEMENT révOLUTiONNAirE
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Ensemble de scie alternative à  
une main M18Mc hAckZALLMd

2625-21 (2625-20 outil seulement)

caractéristiques  
techniques : 

Coups/min 0 à 3 000

Long. de course 1,9 cm (3/4 po)

Fixation de lame QUIK-LOKMD (Compatible avec toutes les 
lames SAwZALLMD)

Anti-vibration Oui

Poids 2,54 kg (5,6 lb) 

comprend : (1) bloc-pile à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC,  
(1) lame SAwZALLMD, chargeur multitension, sac pour entrepreneur
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Ensemble de scie circulaire  
de 6-1/2 po M18Mc

2630-22 (2630-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Tr/min 3 500

Capacité de biseautage 50°

Capacité de coupe 5,4 cm (2-1/8 po) à 90°;  
3,99 cm (1-9/16 po) à 45°

Arbre 1,6 cm (5/8 po)

Protecteurs de lame Magnésium

Poids 3,86 kg (8,5 lb)

comprend : (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC, (1) lame 
de scie circulaire, guide longitudinal, clé, chargeur multitension, sac pour entrepreneur
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Ensemble de scie alternative à  
une main M18Mc hAckZALLMd

2625-21CT (2625-20 outil seulement)

caractéristiques  
techniques : 

Coups/min 0 à 3,000

Longueur de course 1,9 cm (3/4 po)

Fixation de lame QUIK-LOKMD (Compatible avec 
toutes les lames SAwZALLMD)

Anti-vibration Oui

Poids 2,27 kg (5 lb) 

comprend : (1) bloc-pile compact M18MC REDLITHIUMMC,  
chargeur multitension, sac pour entrepreneur
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Ensemble de pistolet à graisse à  
deux vitesses M18Mc

2646-22CT, 2646-21CT, 2646-20 (outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Pression de 
sortie

Jusqu'à 10 000 lb/po² 
(690 bar)

Autonomie Jusqu'à 10 cartouches  
par charge

Capacité  
en graisse

396,9 g (14 oz) en cartouche,  
453,6 g (16 oz) en vrac,  
453,6 g (16 oz) de succion

Soup. d'évac. d'air Oui

Poids 3,86 kg (8,5 lb)

comprend : 2646-22CT – (2) blocs-piles compacts M18MC REDLITHIUMMC, 
(1) tuyau flexible de 121,92 cm (48 po) avec ressort de protection, (1) raccord de 
lubrification haute pression, (1) bandoulière, chargeur multitension, mallette de 
transport; 2646-21CT – Comprend : (1) bloc-pile compact M18MC REDLITHIUMMC

Accessoires de pistolet à graisse M18Mc

49-16-2646 Pistolet à graisse à cylindre transparent  
de 400 g M18MC

49-16-2647 Tuyau de rechange pour pistolet à graisse 
M18MC avec raccord haute pression

49-16-2648 Raccord à angle droit pour pistolet à 
graisse M18MC

49-16-2649 Paquet de 2 raccords de lubrification haute 
pression M18MC 

Accessoires de pistolet à calfeutrer M18Mc

48-08-1076 Nécessaire de conversion pour pistolet à 
calfeutrer M18MC de 283,5 g (10 oz)

48-08-1093 Nécessaire de conversion pour pistolet 
à calfeutrer M18MC avec cylindre en 
aluminium de 567 g (20 oz)

48-08-1094 Nécessaire de conversion pour pistolet à 
calfeutrer M18MC avec cylindre transparent 
de 567 g (20 oz)

48-08-1095 Nécessaire de conversion pour pistolet à 
calfeutrer M18MC de 1,1 L (1 pinte) 

48-08-1091 Cylindre en aluminium de 567 g (20 oz)

48-08-1096 Cylindre transparent de 567 g (20 oz)

31-12-0700 Buse à calfeutrer – noire

Ensemble de pistolet à calfeutrer M18Mc  
de 283,5 g (10 oz)
2641-21CT (2641-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Pression 430,92 kg (950 lb)

Pouces par minute 0 à 21

Réglages de vitesse 6

Inversion automatique, 
anti-goutte

Oui

Poids 2,63 kg (5,8 lb)

comprend : (1) bloc-pile compact M18MC REDLITHIUMMC, chariot pour cartouche de 
283,5 g (10 oz), tige et piston d'injection de 283,5 g (10 oz) M18MC, chargeur multitension

Ens. de pistolet à calfeutrer M18Mc avec 
cylindre transparent de 567 g (20 oz)
2643-21CT

caractéristiques  
techniques : 

Pression 430,92 kg (950 lb)

Pouces par minute 0 à 21

Réglages de vitesse 6

Inversion automatique, 
anti-goutte

Oui

Poids 2,99 kg (6,6 lb)

comprend : (1) bloc-pile compact M18MC REDLITHIUMMC, cylindre transparent 
de 567 g (20 oz), tige et piston d'injection de 567 g (20 oz) M18MC, buse, chargeur 
multitension

Ens. de pistolet à calfeutrer M18Mc avec 
cylindre en aluminium de 567 g (20 oz)
2642-21CT

caractéristiques  
techniques : 

Pression 430,92 kg (950 lb)

Pouces par minute 0 à 21

Réglages de vitesse 6

Inversion automatique, 
anti-goutte

Oui

Poids 2,95 kg (6,5 lb)

comprend : (1) bloc-pile compact M18MC REDLITHIUMMC, cylindre transparent 
de 567 g (20 oz), tige et piston d'injection de 567 g (20 oz) M18MC, buse, chargeur 
multitension

Ens. de scie alternative M18Mc sAwZALLMd

2620-22, 2620-21 (2620-20 outil seulement)

caractéristiques  
techniques : 

Coups/min 0 à 3 200

Long. de course 2,54 cm (1 po)

Fixation de lame Mécanisme à levier QUIK-LOKMD (compatible 
avec toutes les lames SAwZALLMD)

Anti-vibration Oui

Poids 3,58 kg (7,9 lb)

comprend : 2620-22 – (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC,  
(1) lame, chargeur multitension, mallette de transport; 2620-21 comprend (1) bloc-pile à  
haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC

Ens. de scie sauteuse M18Mc

2645-22 (2645-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Coups/min 0 à 2 700

Longueur de course 2,5 cm (1 po)

Capacité de biseautage 45° (Verrouillage à enclenchem. 
à 0°, 15°, 30° et 45°)

Fixation de lame Tige en T QUIK-LOKMD

Réglages orbitaux 5

Poids 3,49 kg (7,7 lb)

comprend : (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC, (1) lame 
de scie sauteuse, sabot non rainuré, chargeur multitension, mallette de transport
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Ens. de scie à ruban M18Mc

2629-22 (2629-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Mètres/min (pi lin./min) 146,3 (480)

Capacité de coupe 8,26 x 8,26 cm  
(3-1/4 x 3-1/4 po)

Poids 4,63 kg (10,2 lb)

Sabot Sans outil

Lumière à DEL Oui

comprend : (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC, 
lame, chargeur multitension, mallette de transport
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Ensemble de scie  
à métaux M18Mc

2682-22 (2682-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Tr/min 3 600

Capacité de coupe 0,32 à 5,1 cm (1/8 à 2 po)

Taille de lame 13,65 cm (5-3/8 po)

Sabot Acier inoxydable

Poids 2,63 kg (5,8 lb)

comprend : (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC,  
(1) lame 30T METAL TECHMC avec pointe au carbure, clé de lame,  
chargeur multitension, sac pour entrepreneur
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Ens. de sertisseuse grande portée  
M18Mc fOrcE LOgicMc

2673-22L (2673-20L sans mâchoire)

caractéristiques techniques : 

Capacité 1,3 à 10,2 cm (1/2 à 4 po) CU,  
1,3 à 5,1 cm (1/2 à 2 po) SS

Poids 4,58 kg (10,1 lb)

Longueur 51,12 cm (20-1/8 po)

Intervalle d'étalonnage 40 000 cycles (voyant à DEL)

Durée approx. d'un cycle 5 secondes, 10 secondes à vitesse max.

Force de pression 3 265,9 kg (7 200 lb)

comprend : 2673-22L – (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC, 
 (3) mâchoires de 1/2 po – 1 po, chargeur multitension, mallette de transport;  
2673-20L – sans mâchoire
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Ensemble de sertisseuse M18Mc  
fOrcE LOgicMc

2673-22 (2673-20 Ensemble sans mâchoire)

caractéristiques techniques : 

Capacité 1,3 à 10,2 cm (1/2 à 4 po) CU, 
1,3 à  5,1 cm (1/2 à 1 po) SS

Poids 3,63 kg (8 lb)

Longueur 42,55 cm (16-3/4 po)

Intervalle d'étalonnage 40 000 cycles (voyant à DEL)

Durée approx. d'un cycle 5 secondes

Force de pression 3 265,9 kg (7 200 lb)

comprend : 2673-22 – (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC, 
(6) mâchoires de 1/2 po – 2 po, chargeur multitension, mallette de transport;  
2673-20 – sans mâchoire
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Mâchoires et bagues M18Mc fOrcE LOgicMc 
en acier inoxydable
caractéristiques techniques : 

49-16-2650S Mâchoire de 1/2 po en acier inox.

49-16-2651S Mâchoire de 3/4 po en acier inox.

49-16-2652S Mâchoire de 1 po en acier inox.

49-16-2654S Bague de 1-1/2 po en acier inox.

49-16-2655S Bague de 2 po en acier inox.

49-16-2659S Mâchoire bague en acier inox. 2

49-16-2691 Ensemble de bagues de sertisseuse en acier inoxydable  
FORCE LOGIC de 1-1/2 po – 2 po

Mâchoires et bagues compatibles avec les raccords en acier inox. G-Press GrinnellMD

Mâchoires compatibles avec les sertisseuses 2673-20 et 2673-20L M18MC; bagues 
compatibles avec la sertisseuse 2673-20L seulement.

Mâchoires et bagues M18Mc fOrcE LOgicMc 
standard
caractéristiques techniques : 

49-16-2650 Mâchoire de 1/2 po

49-16-2651 Mâchoire de 3/4 po

49-16-2652 Mâchoire de 1 po

49-16-2653 Mâchoire de 1-1/4 po

49-16-2654 Mâchoire de 1-1/2 po

49-16-2655 Mâchoire de 2 po

49-16-2656 Bague de 2-1/2 po

49-16-2657 Bague de 3 po

49-16-2658 Bague de 4 po

49-16-2659 Mâchoire bague 

49-16-2690 Ensemble de bagues de sertisseuse FORCE LOGICMC 
de 2-1/2 po à 4 po

Mâchoires compatibles avec les raccords des principaux fabricants;  
bagues compatibles avec les systèmes de cuivre de grand diamètre ViegaMD, 
APOLLO® et GrinnellMD.
Mâchoires et bagues compatibles avec les sertisseuses 2673-20 et 2673-20L M18MC.

Matrices et emporte-pièces M18Mc ExactMc

caractéristiques techniques : 

Ensembles

49-16-2694 Ensemble de poinçons EXACTMC de 1/2 po – 2 po avec clé

49-16-2692 Ensemble de poinçons EXACTMC de 1/2 po – 1-1/4 po

49-16-2693 Ensemble de poinçons EXACTMC de 1/2 po – 2 po

49-16-2695 Ensembles de poinçons EXACTMC de 2-1/2 po, 3 po, 3-1/2 po, 4 po

À l'unité

49-16-2660 Emporte-pièce de 1/2 po 

49-16-2661 Poinçon de 1/2 po 

49-16-2662 Emporte-pièce de 3/4 po 

49-16-2663 Poinçon de 3/4 po 

49-16-2664 Emporte-pièce de 1 po 

49-16-2665 Poinçon de 1 po 

49-16-2666 Emporte-pièce de 1-1/4 po 

49-16-2667 Poinçon de 1-1/4 po 

49-16-2668 Emporte-pièce de 1-1/2 po 

49-16-2669 Poinçon de 1-1/2 po 

49-16-2670 Emporte-pièce de 2 po 

49-16-2671 Poinçon de 2 po 

49-16-2672 Emporte-pièce de 2-1/2 po 

49-16-2673 Poinçon de 2-1/2 po 

49-16-2674 Emporte-pièce de 3 po 

49-16-2675 Poinçon de 3 po 

49-16-2676 Emporte-pièce de 3-1/2 po 

49-16-2677 Poinçon de 3-1/2 po 

49-16-2678 Emporte-pièce de 4 po 

49-16-2679 Poinçon de 4 po 

49-16-2621 Tige de fixation à roulement à billes de 3/8  po

49-16-2622 3/4Tige de fixation à roulement à billes de 3/8 po

49-16-2680 Tige de fixation de 7/16 po

49-16-2681 Tige de fixation de 3/4 po

49-16-2682 Tige de fixation de 1-1/8 po

Tous les poinçons et emporte-pièces EXACTMC sont conçus pour être utilisés dans de 
l'acier mou et inoxydable

2 ANS
GARANTIE

DE

APOLLO® est une marque de commerce déposée de Conbraco Industries, Inc. 
GRINNELLMD est une marque de commerce déposée de Grinnell LLC.
VIEGAMD est une marque de commerce déposée de Viega GmbH & Co.

 
Meuleuse à interrupteur à palette de  
4-1/2 po / 5 po, sans verrouillage
2780-22 (2780-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Tr/min 8,500

La puissance de meuler Oui

Protection contre les surcharges Oui

Embrayage électronique Oui

Changement d'accessoire et de 
protecteur sans outil

Oui

comprend : (2) blocs-piles M18MC REDLITHIUMMC XC4.0,  
chargeur multitension, mallette de transport

MC

 
Meuleuse à interrupteur à palette de  
4-1/2 po / 5 po, avec verrouillage
2781-22, 2781-21 (2781-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Tr/min 8 500

La puissance de meuler Oui

Protection contre les surcharges Oui

Embrayage électronique Oui

Changement d'accessoire et de 
protecteur sans outil

Oui

comprend : 2781-22 – (2) blocs-piles M18MC REDLITHIUMMC XC4.0, (1) lame, 
chargeur multitension, mallette de transport; 2781-21 – Comprend (1) bloc-pile M18MC 
REDLITHIUMMC XC4.0

MC

Ensemble d'outil à usages  
multiples M18Mc

2626-22, 2626-22CT (2626-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Réglages de vitesse 12

Oscillations/min 11 000 à 18 000

Adaptateur universel Oui

Changem. d'accessoire sans outil Oui

Longueur 35,56 cm (14 po)

Poids 1,91 kg (4,2 lb)

comprend : 2626-22 – (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC, 
(1) lame à bois, (1) patin de ponçage, (5) feuilles de papier à poncer assorties,  
chargeur multitension, sac pour entrepreneur; 2626-22CT – Comprend : (2) blocs-piles 
compacts M18MC REDLITHIUMMC
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Ensemble de meuleuse rectifieuse  
de 4-1/2 po M18Mc

2680-22 (2680-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Tr/min 9 000

Interrupteur À palette

Réglage du protecteur Sans outil

Protection contre les surcharges Oui

Poids 2,68 kg (5,9 lb)

comprend : (2) blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC, 
(1) protecteur de type 1, (1) protecteur de type 27, (1) tricoise, (1) poignée latérale, 
chargeur multitension, sac pour entrepreneur

2 ANS
GARANTIE

DE

Ens. d'emporte-pièces à haute  
capacité M18Mc fOrcE LOgicMc

2676-23, 2676-22 (2676-20 sans poinçons ni emporte-pièces)

caractéristiques techniques : 

Capacité dans l'acier mou 1,3 à 10,16 cm (1/2 à 4 po)

Cap. dans l'acier inoxydable 1,3 à 10,16 cm (1/2 à 4 po)

Force de pression 9 071,9 kg (10 tonnes)

Tige de fixation à connexion 
rapide 

Oui

Poids de l'outil 3,27 kg (7,2 lb)

Hauteur 13,97 cm (5-1/2 po)

comprend : 2676-23 – (2) Blocs-piles à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC, 
poinçons et emporte-pièces ExactMC de 1/2 po – 4 po, (2) tiges de fixation, ensemble 
de fixation Quick Connect, mallette de transport; 2673-22 – Comprend des poinçons 
et emporte-pièces de 1/2 po – 2 po ExactMC; 2673-20 – Ne comprend aucun poinçons 
ni emporte-pièces
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chargeur mural cA/cc  
pour véhicule M18Mc*

2710-20

Trous de suspension intégrés Oui

Voyant sur le chargeur Oui

Surveillance de la tension Oui

*Compatible avec tous les blocs-piles M18MC

source d'alimentation M18Mc

49-24-2371

caractéristiques techniques : 

Alimentation par Tous les blocs-piles M18MC

Autonomie Jusqu'à 18 heures

Port USB 2,1 A Chargement universel pour les 
téléphones intelligents, les tablettes 
et les autres appareils électroniques 
portatifs

Blocs-piles vendus séparément 

Peut alimenter toutes les vestes chauffantes et les  
chauffe-mains M12MC de MilwaukeeMD

chargeur multitension  
M12Mc et M18Mc

48-59-1812

caractéristiques techniques : 

Compatibilité Tous les blocs-piles M12MC 
et M18MC

Séquence de recharge Séquentielle (premier inséré, 
premier chargé)

Trous de suspension intégrés Oui

Voyant sur le chargeur Oui

Surveillance de la tension Oui

Blocs-piles vendus séparément

5 ANS
GARANTIE

DE

5 ANS
GARANTIE

DE

bloc-pile M18MC 
rEdLiThiUMMC 2.0
48-11-1820

caractéristiques techniques :

A heure 2,0

Chimie des cellules LITHIUM-ION

Temps de charge 45 minutes

bloc-pile M18MC 
rEdLiThiUMMC Xc4.0
48-11-1840

caractéristiques  

techniques :

A heure 4,0

Chimie des cellules LITHIUM-ION

Temps de charge 90 minutes

AvANTAgE dE L'AUTONOMiE 
rEdLiThiUMMC

LITHIUM-ION compact 
standard

REDLITHIUMMC

REDLITHIUMMC 2.0 

LITHIUM-ION standard 
à haute capacité

REDLITHIUMMC XC

REDLITHIUMMC XC4.0     

3 ANS
GARANTIE

DE

2 ANS
GARANTIE

DE

rEdLiThiUMMC 2.0 / Xc4.0
n Jusqu'à 2 X plus d'autonomie
n Jusqu'à 20 % plus de puissance
n Plus de 2 X plus de recharges

bloc-pile compact M18Mc 
rEdLiThiUMMc

48-11-1815

caractéristiques techniques :

A heure 1,5

Chimie des cellules LITHIUM-ION

Temps de charge 30 minutes

bloc-pile à haute capacité  
M18Mc rEdLiThiUMMc Xc
48-11-1828

caractéristiques techniques :

A heure 3.0

Chimie des cellules LITHIUM-ION

Temps de charge 60 minutes

Paquet de 2 disponible  
48-11-1811

Paquet de 2 disponible  
48-11-1822

3 ANS
GARANTIE

DE
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Aspirateur pour déchets  
solides et humides M18Mc  
0880-20

caractéristiques techniques : 

Matériaux Humides/solides

Capacité 7,6 L (2 gal)

Débit d'air max. 1,27 m³/min (45 pi³/min)

Aspiration scellée dans l'eau 81,28 cm (32 po)

Filtre nettoyable et réutilisable Oui

Compatibilité Tous les blocs-piles coulissants MilwaukeeMD  
de 18 V (LITHIUM-ION ou NiCd)

Le bloc-pile et le chargeur sont vendus séparément. 
comprend : assemblage du filtre, suceur plat, large suceur à usage multiple, 
tuyau flexible en vinyle

Ensemble d'outils d'expansion  
M18Mc ProPEXMd

2632-22 (2632-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Capacité 0,95 à 3,81 cm (3/8 po à 1-1/2 po)

Long. de course 25 mm

Vitesse 45 coups/min

Compatibilité  
de la tête

0,92 à 2,54 cm (3/8 à 1 po) M12MC,  
2,54 à 3,81 cm (1 à 1-1/2 po) M18MC / 
Uponor 

Rotation de la tête Rotation automatique intégrée

comprend : (2) blocs-piles compacts M18MC REDLITHIUMMC, (1) tête d'expansion 
de 1 po, (1) tête d'expansion de 1-1/4 po, (1) tête d'expansion de 1-1/2 po, graisse, 
chargeur multitension, mallette de transport

Têtes M18Mc ProPEXMd

caractéristiques techniques : 

49-16-2608 Tête d'expansion de 1 po M18MC pour  
tubes ProPEXMD

49-16-2610 Tête d'expansion de 1-1/4 po M18MC pour 
tuyaux en ProPEXMD

49-16-2612 Tête d'expansion de 1-1/2 po M18MC pour 
tuyaux en ProPEXMD

Compatible avec l'outil d'expansion M18MC ProPEXMD et la plupart des  
outils sans fil Uponor
ProPEXMD est une marque de commerce déposée de Uponor, Inc.

radio de chantier M18Mc  
2790-20

caractéristiques techniques : 

Syntoniseur Réception num. avec processeur de signaux

Modes AM/FM/AUX

Port USB Idéal pour recharger les téléphones cellulaires, 
lecteurs MP3, caméras numériques, GPS et autres 
appareils électroniques

Alimentation 
par

Blocs-piles MilwaukeeMD 12 V – 28 V (y compris les 
batteries M Series, V Series et NiCd), 120 V CA

Le bloc-pile et le chargeur sont vendus séparément.
comprend : (1) cordon pour alimentation auxiliaire, (2) piles AA (pour la 
sauvegarde de la mémoire)

5 ANS
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DE

* iPodMD est une marque de
commerce déposée d'Apple Inc.

MD
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chargeur séquentiel de  
6 blocs-piles M18Mc

48-59-1806

caractéristiques techniques : 

Compatibilité Tous les blocs-piles M18MC

Séquence de recharge Séquentiel (rotation antihoraire)

Bouton de saut Désignez manuellement quel bloc-pile est 
chargé en premier

Trous de susp. intégrés Oui

Surv. de la tension Oui

Prise de raccordement Oui

Blocs-piles vendus séparément

5 ANS
GARANTIE

DE

Prise de raccordement

Lampe de travail M18Mc à dEL
2735-20

caractéristiques techniques : 

Type de lumière DEL

Lumen 99

Mains libres Crochet intégré

Rotation de la tête 90°

Le bloc-pile et le chargeur sont vendus séparément.

Lampe de travail M18Mc

49-24-0171

caractéristiques techniques : 

Type de lumière Ampoule à incandescence au xénon

Rotation de la tête 135°

Mains libres Crochet intégré

Poids 0,59 kg (1,3 lb)

Le bloc-pile et le chargeur sont vendus séparément. 

Accessoire lié :  
49-81-0090 – Amélioration pour DEL

Compatible avec les lampes MilwaukeeMD M12MC,  
M18MC et M28MC, et la plupart des autres lampes de  
travail d'outil électrique.

LIMITÉE

GARANTIE

À VIE

LIMITÉE

GARANTIE

À VIE

LIMITÉE

GARANTIE

À VIE

Projecteur à dEL M18Mc

2361-20

caractéristiques techniques : 

Type de lumière DEL

Lumen 1 100

LUX Jusqu'à 1 300

Longueur 22,23 cm (8-3/4 po)

Poids 1,54 kg (3,4 lb)

Le bloc-pile et le chargeur sont vendus séparément.

MC
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Nombre d'outils dans l'ensemble 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 6 9 15

Perceuse/visseuse compacte de 1/2 po M18MC n n
Perceuse/visseuse de 1/2 po M18 FUELMC n
Marteau perforateur/visseuse de 1/2 po M18 FUELMC n
Marteau perforateur/visseuse de 1/2 po M18MC n n n n n n n n n n n
Marteau perforateur/visseuse à haut rendement  
de 1/2 po M18MC n n n

Perceuse/visseuse à angle droit de 3/8 po M18MC n n
Visseuse à chocs compacte à embout hexagonal  
de 1/4 po M18MC n n n n n n n n n

Visseuse à chocs à embout hexagonal de 1/4 po  
M18 FUELMC n n

Clé à chocs compacte de 3/8 po M18MC n n n
Clé à chocs compacte de 1/2 po M18MC n
Clé à chocs à couple élevé de 1/2 po M18MC n n n n
Perceuse à percussion SDS Plus de 7/8 po M18MC n
Clé à cliquet de 1/4 po M12MC n
Scie alternative à une main M18MC HACKZALL® n n
Scie alternative M18MC SAWZALLMD n n n n n n n n n
Scie sauteuse M18MC n n
Scie circulaire de 6-1/2 po M18MC n n n n n
Scie à métaux de 5-3/8 po M18MC n n
Meuleuse rectifieuse de 4-1/2 po M18MC n n n
Scie à ruban M18MC n
Lampe de travail M18MC n n n n n n n n n n n
Radio de chantier n
Aspirateur pour déchets solides et humides M18MC n

Comprend également

Chargeur multitension M12MC et M18MC n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
Bloc-pile compact M18MC REDLITHIUMMC 2 2 2 2

Bloc-pile à haute capacité M18MC REDLITHIUMMC XC 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

Bloc-pile M18MC REDLITHIUMMC 2.0 2

Bloc-pile M18MC REDLITHIUMMC XC4.0 2

Bloc-pile compact M12MC REDLITHIUMMC 1

Mallette de transport n n
Sac pour entrepreneur n n n n n n n n n n n n n n n n n 2 3

ENsEMbLEs  
cOMbiNés M18Mc

chArgEUr MULTiTENsiON

MC MC

MC

n  Recharge tous les blocs-piles M12MC et M18MC

n   Charge les blocs-piles de façon séquentielle  
(premier inséré, premier chargé)

deux systèmes. Un chargeur.  
Plus de 90 solutions.

MC

rEdLiThiUMMc 
2.0 / Xc4.0

n Jusqu'à 2 X plus d'autonomie
n Jusqu'à 20 % plus de 

puissance
n Plus de 2 X plus de  

recharges

chEf dE fiLE MONdiAL dE 
L'iNNOvATiON sANs fiL

LE SySTèmE 18 V À L'ÉVOLUTION LA 
PLUS RAPIDE SUR LE mARChÉ  

PLUs dE 50 OUTiLs

X
C
4
.0

2
.0
/

*La visseuse à impacts compacte à embout hexagonal M18MC de 1/4 po est le modèle à vitesse unique variable
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sYsTÈME dE sErTissAgE  
fOrcE LOgicMc

QU'EsT-cE QUi 
disTiNgUE LEs 
sErTissEUsEs fOrcE LOgicMC?
fOrMAT cOMPAcT 
Ces sertisseuses, les plus petites et les plus légères sur le marché, 
ont une forme allongée mieux équilibrée, pour un accès et une 
ergonomie sans pareils.

n	Vous permet de gagner  
du temps

n	Une plus grande uniformité

n Sécuritaire, sans flamme nue

fiAbiLiTé 
Dotée du meilleur intervalle d'étalonnage de sa 
catégorie, la sertisseuse vous offre jusqu'à 4 fois plus 
de raccordements entre deux étalonnages. 

cYcLEs dE sErTissAgE ENTrE 
LEs éTALONNAgEs
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MilwaukeeMD 
2473-20

MilwaukeeMD 
2673-20
2673-20L

Concurrent  
a

Concurrent  
B

Concurrent  
C

40 000

20 000

10 000

30 000

Les sertisseuses FORCE LOGICMC de MilwaukeeMD sont la nouvelle 
norme du domaine du sertissage. Avec le bloc-pile révolutionnaire 
REDLITHIUMMC, le système électronique exclusif REDLINKMC et leur 
mécanisme hydraulique compact, les sertisseuses FORCE LOGICMC 
tiennent leurs promesses et sont les sertisseuses les plus petites et les 
plus intelligentes.

LEs sErTissEUsEs LEs 
PLUs PETiTEs ET LEs 
PLUs iNTELLigENTEs.

iNTELLigENcE rEdLiNkMC 
Le contrôle de la puissance électronique maintient une 
pression égale pendant tout le sertissage et comprend un 
voyant vert qui indique une bonne qualité de sertissage. 
L'intelligence REDLINKMC communique avec l'outil et le 
bloc-pile pour éteindre automatiquement la sertisseuse 
lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation, afin d'éviter que 
la batterie se vide. La vérification avant utilisation garantit 
que la charge est suffisante pour chaque sertissage.

POUrQUOi LE sErTissAgE?
Le sertissage consiste à assembler des tuyaux par la force afin de les raccorder, ce qui évite 
de devoir souder, braser ou fileter. En trois étapes simples, il est possible d'effectuer des 
raccordements jusqu'à deux fois  
plus vite qu'avec les méthodes 
classiques, et de plus, sans flamme 
nue. Mais surtout, le sertissage 
évite de devoir vider et assécher la 
tuyauterie, ce qui permet d'effectuer 
rapidement des réparations 
professionnelles et augmente la 
productivité. 
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Ensemble de sertisseuse 
M12Mc fOrcE LOgicMc

2473-22 (2473-20 Ensemble sans mâchoire)

comprend : 2473-22 – (2) blocs-piles compacts 
M12MC REDLITHIUMMC, (3) mâchoires de 1/2 po – 1 po, 
chargeur, mallette de transport; 2473-20 – sans mâchoire

Ensemble de sertisseuse 
M18Mc fOrcE LOgicMc

2673-22 (2673-20 Ensemble sans mâchoire)

comprend : 2673-22 – (2) blocs-piles à haute 
capacité M18MC REDLITHIUMMC XC, (6) mâchoires 
de 1/2 po – 2 po, chargeur multitension, mallette de 
transport; 2673-20 – sans mâchoire

Ens. de sertisseuse grande 
portée M18Mc fOrcE LOgicMc

2673-22L (2673-20L sans mâchoire)

comprend : 2673-22L – (2) blocs-piles à haute 
capacité M18MC REDLITHIUMMC XC, (3) mâchoires 
de 1/2 po – 1 po, chargeur multitension, mallette de 
transport; 2673-20L – sans mâchoire

Mâchoires 
compactes

Mâchoires et 
bagues standard

Mâchoires et 
bagues en acier 
inoxydable

MC

MC

MC

Compatibles avec le matériel de la 
plupart des fabricants de raccords.

Compatibles avec le matériel de  
la plupart des fabricants de raccords.

1/2 po
3/4 po

1 po 1-1/4 po

4 po

3 po

2-1/2 po

Mâchoire 
bague

1/2 po 3/4 po 1 po 1-1/2 po

2 po Mâchoire bague 2

Mâchoires et bagues compatibles 
avec les sertisseuses 2673-20 et 
2673-20L M18MC.

Compatibles avec les systèmes de cuivre de grand diamètre 
VIEGAMD, APOLLO® et GRINNELLMD.

2 po

1-1/2 po

1-1/4 po

1 po

3/4 po

1/2 po

Reportez-vous à la page 34 pour les numéros de pièce des mâchoires et bagues de la sertisseuse M18MC standard et en acier inoxydable.

Reportez-vous à la page 15 pour les numéros de pièce de la sertisseuse M12MC à mâchoire compacte.

sErTissEUsEs fOrcE LOgicMC

APOLLO® est une marque de commerce déposée de Conbraco Industries, Inc. 
GRINNELLMD est une marque de commerce déposée de Grinnell LLC.

VIEGAMD est une marque de commerce déposée de Viega GmbH & Co.

Mâchoires compatibles avec les 
sertisseuses 2673-20 et 2673-20L 
M18MC; bagues compatibles avec la 
sertisseuse 2673-20L seulement.

Compatibles avec les raccords 
en acier inoxydable G-Press 
GRINNELLMD.
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Lorsqu'une puissance et une autonomie supérieures s'avèrent nécessaires, 
le système M28MC offre la performance des outils à fil dans un format durable 
et fiable, sans fil. Le système M28MC est le plus grand système sans fil 
LITHIUM-ION à haute tension qui vous permet des utilisations intensives 
sans sacrifier la durabilité ou l'autonomie.

LE PLUs grANd sYsTÈME sANs 
fiL LiThiUM-iON à hAUTE TENsiON
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 3 /4''
HEX

 3 /4''
HEX

 3/4"
HEX

 3/4"
HEX

LIMITÉE

GARANTIE

À VIE

5 ANS
GARANTIE

DE

3 ANS
GARANTIE

DE

5 ANS
GARANTIE

DE

CERTIFIÉ

F  I  L  T  R  E

LIMITÉE

GARANTIE

À VIE

Ens. de marteau perforateur/ 
visseuse de 1/2 po M28Mc 
0726-22 (0726-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple maximal 84,7 N.m (750 po-lb)

Tr/min (régime élevé) 0 à 1 800

Tr/min (régime faible) 0 à 450

Coups/min 0 à 28 800

Type de mandrin Emmanchement simple 
métallique de 1/2 po

comprend : (2) blocs-piles M28MC LITHIUM-ION, chargeur 1 heure,  
poignée latérale, mallette de transport

Ensemble de clé à chocs à couple  
élevé de 1/2 po M28Mc

0779-22 (0779-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple 440,6 N.m (325 pi-lb) 

Tr/min / Coups/min 0 à 1 450 / 0 à 2 450

Enclume Détente de l'axe de 13 mm (1/2 po)

Longueur 30,8 cm (12-1/8 po)

Gâchette Variable

comprend : (2) blocs-piles M28MC LITHIUM-ION, chargeur 1 heure,  
poignée latérale, support de suspension avec un anneau en acier,  
mallette de transport

Ensemble de scie  
alternative M28Mc  
sAwZALLMd

0719-22 (0719-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Coups/min 0 à 2 000 / 0 à 3 000

Longueur de course 2,86 cm (1-1/8 po)

Fixation de lame QUIK-LOKMD

Gâchette Variable

Poids 4,45 kg (9,8 lb)

comprend : (2) blocs-piles M28MC LITHIUM-ION, chargeur 1 heure,  
(2) lames SAwZALLMD, mallette de transport

Perceuse à percussion à foret  
hexagonal de 7/16 po M28Mc

0799-20 (outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple 440,6 N.m (325 pi-lb) 

Tr/min / Coups/min 0 à 1 450 / 0 à 2 450

Enclume Hex. de 7/16 po

Longueur 30,8 cm (12-1/8 po)

Gâchette Variable

Le bloc-pile et le chargeur sont vendus séparément.

comprend : support de suspension avec un anneau en acier.

Ens. de perceuse à angle  
droit de 1/2 po M28Mc

0721-21 (0721-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Type de mandrin à clé, 1/2 po

Tr/min 0 à 400 / 0 à 1 000

Couple 122,1 N.m (1 081 po-lb)

Poids de l'outil 4,94 kg (10,9 lb)

comprend : (1) bloc-pile M28MC LITHIUM-ION, chargeur 1 heure,  
clé à mandrin, poignée latérale, mallette de transport

Ens. de perceuse à percussion compacte 
sds-Plus de 1 po M28Mc

0756-22 (0756-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Coups/min 0 à 4 700

Tr/min 0 à 1 400

Cap. pour trépan plein 2,54 cm (1 po)

Capacité pour trépan  
pour parois minces

6,35 cm (2-1/2 po)

Poids de l'outil 4,31 kg (9,5 lb)

comprend : (2) blocs-piles M28MC LITHIUM-ION, chargeur 1 heure,  
guide de profondeur, poignée latérale, mallette de transport
Compatible avec le dépoussiéreur universel 2306-22 M12MC HAMMERVACMC

Ensemble de scie circulaire  
de 6-1/2 po M28Mc

0730-22 (0730-20 outil seulement)

caractéristiques  
techniques : 

Tr/min 4 200

Taille de lame 16,51 cm (6-1/2 po)

Protecteur de lame Magnésium

Sabot Aluminium d'avion

Poids 4,45 kg (9,8 lb)

comprend : (2) blocs-piles M28MC LITHIUM-ION, chargeur 1 heure,  
lame de scie circulaire, guide longitudinal, clé, mallette de transport

Aspirateur pour déchets  
solides et humides M28Mc 
0780-20

caractéristiques techniques : 

Matériaux Humides/solides

Capacité 7,6 L (2 gal)

Débit d'air 1,27 m³/min (45 pi³/min)

Asp. scellée dans l'eau 81,28 cm (32 po)

Hauteur 29,21 cm (11-1/2 po)

Le bloc-pile et le chargeur sont vendus séparément.

comprend : assemblage du filtre, suceur plat, large suceur à usage  
multiple, tuyau flexible en vinyle

Ensemble de 4 outils  
combinés M28Mc

0928-29

Outils compris : 

Marteau perforateur/visseuse 
de 1/2 po

0726-20

Scie alternative SAwZALLMD 0719-20

Scie circulaire 0730-20

Lampe de travail 49-24-0185

comprend : (2) blocs-piles M28MC LITHIUM-ION,  
chargeur 1 heure, (2) lames SAwZALLMD tout usage, (1) lame  
de scie circulaire, guide longitudinal, poignée latérale, sac pour entrepreneur

Ensemble de 3 outils  
combinés M28Mc 
0928-23

Outils compris : 

Marteau perforateur/visseuse 
de 1/2 po

0726-20

Scie alternative SAwZALLMD 0719-20

Lampe de travail 49-24-0185

comprend : (2) blocs-piles M28MC LITHIUM-ION,  
chargeur 1 heure, (2) lames SAwZALLMD tout usage,  
poignée latérale, sac pour entrepreneur

bloc-pile M28Mc  
rEdLiThiUMMc

48-11-2830

caractéristiques techniques : 

Type de bloc-pile LITHIUM-ION

chargeur pour bloc-pile  
M28Mc LiThiUM-iON 
48-59-2819

caractéristiques techniques : 

Temps de charge 1 heure

Ensemble de meuleuse  
rectifieuse de 4-1/2 po  
M28Mc

0725-21 (0725-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Tr/min 8 000

Interrupteur Coulissement

Protecteur Sans outil

Protection contre les surcharges Oui

Poids 3,08 kg (6,8 lb)

comprend : (1) bloc-pile M28MC LITHIUM-ION, chargeur 1 heure,  
poignée latérale, (1) tricoise, (1) meule à tronçonner et protecteur de type 1,  
(1) meule et protecteur de type 27, sac pour entrepreneur

Ensemble de scie à métaux  
M28Mc

0740-22 (0740-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Tr/min 3 200

Taille de lame 17,46 cm (6-7/8 po)

Sabot Acier

Protecteur de lame Magnésium

Poids 4,26 kg (9,4 lb)

comprend : (2) blocs-piles M28MC LITHIUM-ION,  
chargeur 1 heure, (1) lame de scie circulaire, clé,  
mallette de transport

Ensemble de scie à ruban  
M28Mc

0729-21 (0729-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Mètres/min (pi lin./min) 
(faible régime)

0 à 68,58 (0 à 225)

Mètres/min (pi lin./min) 
(régime élevé)

0 à 106,68 (0 à 350)

Capacité 12,07 x 12,07 cm  
(4-3/4 x 4-3/4 po)

Lumière à DEL Oui

comprend : (1) bloc-pile M28MC LITHIUM-ION, chargeur 1 heure,  
mallette de transport

Lampe de travail M28Mc 
49-24-0185

caractéristiques techniques : 

Ampoule Xénon haute intensité

Optique Réflecteur à facettes

Rotation de la tête 135°

Mains libres Crochet intégré

Le bloc-pile et le chargeur sont vendus séparément. 

Accessoire lié :  
49-81-0090 – Amélioration pour DEL

Compatible avec les lampes MilwaukeeMD M12MC, M18MC  
et M28MC, et la plupart des autres lampes de travail  
d'outil électrique.

Lampe de travail M28Mc  
à dEL
49-24-0187

caractéristiques techniques : 

Lampe DEL de 180 lumens

Optique Réflecteur à facettes

Rotation de la tête 135°

Mains libres Crochet intégré

Le bloc-pile et le chargeur sont vendus séparément.
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OUTIL ÉLECTRIQUE PORTATIF (GARANTIE LIMITÉE) :  
Tous les outils électriques MILwAUKEE (dont les produits sans fils – outils, blocs-piles, 
chargeurs – reportez-vous à la GARANTIE LIMITÉE POUR LES BLOCS-PILES SANS 
FIL, ainsi qu'aux garanties distinctes pour les chargeurs et lampes de travail*) sont 
garantis contre tout vice de matériau et de main-d'œuvre à l'acheteur original. Sous 
réserve de certaines exceptions, MILwAUKEE réparera ou remplacera toute pièce d'un 
outil électrique qui, après examen par MILwAUKEE, présente effectivement un vice 
de matériau ou de main-d'œuvre pendant une période de cinq (5) ans* après la date 
d'achat, sauf disposition contraire. L'outil électrique doit être retourné, franco de port et 
assuré, au centre de service d'usine de MILwAUKEE ou à un centre de service agréé de 
MILwAUKEE. Le produit retourné doit être accompagné d'une copie de la preuve d'achat. 
Cette garantie ne s'applique pas aux dommages que MILwAUKEE aura déterminés 
comme étant le résultat d'une réparation ou tentative de réparation effectuée par une 
personne non autorisée par MILwAUKEE, d'une utilisation inappropriée, d'une altération, 
d'une utilisation abusive, de l'usure normale, d'un manque d'entretien ou d'un accident.

*La période de garantie pour les radios de chantier, le système d'alimentation 
M12MC, la source d'alimentation M18MC et les chariots de travail Trade TitanMC  
est d'une (1) année après la date de l'achat. Pour une lampe de travail à DEL et 
une amélioration pour DEL, la garantie est limitée À VIE pour l'acheteur initial 
seulement si l'ampoule à DEL de la lampe de travail cesse de fonctionner pendant une 
utilisation normale, ou bien l'amélioration pour DEL sera remplacée gratuitement.

*Cette garantie ne couvre pas les cloueuses à air et agrafeuses, les pistolets à peinture 
sans air, les blocs-piles sans fil, les générateurs de courant portatifs à essence, les outils 
à main, les palans (électriques, à levier et à chaîne manuels), les vestes chauffantes 
M12MC, les produits remis en état, ainsi que les produits de test et de mesure. Il existe 
des garanties distinctes pour ces produits.

L'enregistrement de garantie n'est pas nécessaire à l'obtention de la garantie applicable 
sur un outil électrique MILwAUKEE. La date de fabrication du produit sera utilisée pour 
déterminer la période de garantie si aucune preuve d'achat n'est fournie au moment de 
la demande de service dans le cadre de la garantie.

L'ACCEPTATION DES MESURES DE RÉPARATION ET DE REMPLACEMENT 
EXCLUSIVES DÉCRITES ICI EST UNE CONDITION DU CONTRAT D'ACHAT DE TOUT 
PRODUIT MILwAUKEE. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CETTE CONDITION, VOUS 
NE DEVEZ PAS ACHETER LE PRODUIT. EN AUCUN CAS, MILwAUKEE NE SERA 
TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS 
OU PUNITIFS, OU DE TOUS COÛTS, FRAIS D'AVOCATS, DÉPENSES, PERTES 

La période de garantie pour tous les blocs-piles Ni-CD et Ni-MH est d'un (1) an à partir 
de la date d'achat. La période de garantie pour les blocs-piles V4 au lithium-ion, M12MC 
compacts au lithium-ion, M12MC compacts REDLITHIUMMC, M12MC XC LITHIUM-ION, 
M18MC compacts LITHIUM-ION et M18MCcompacts REDLITHIUMMC est de deux (2) 
ans à partir de la date d'achat. La période de garantie pour les blocs-piles M12MC 
XC REDLITHIUMMC, M18MC XC REDLITHIUMMC, M28MC XC REDLITHIUMMC 
et M28MC XC LITHIUM-ION est de trois (3) ans à partir de la date d'achat. *La 
période de garantie pour chaque bloc-pile MILwAUKEE LITHIUM-ION de technologie 
VMC V28MC, bloc-pile XC M18MC LITHIUM-ION et bloc-pile LITHIUM-ION de 
technologie VMC V18MC dont le numéro de série commence par « A95 » est de 
cinq (5) ans / 2 000 charges (selon la première occurrence) à partir de la date d'achat. 
Les 1 000 premières charges ou 2 ans de garantie (selon la première occurrence) 
sont couvertes par le remplacement gratuit du bloc-pile défectueux. Cela signifie que 
pendant 1 000 charges à partir de la première charge ou deux (2) ans à partir de la date 
d'achat (selon la première occurrence), un bloc-pile de rechange sera fourni au client 
sans frais pour tout bloc-pile défectueux. Par la suite, les charges restantes jusqu'à un 
total de 2 000 ou le reste de la période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat (selon 
la première occurrence) seront couvertes au pro rata. Cela signifie que chaque client 
obtient 1 000 charges ou trois (3) ans supplémentaires de garantie au pro rata pour 
tout bloc-pile LITHIUM-ION de technologie VMC V28MC, bloc-pile XC M18MC LITHIUM-
ION et bloc-pile LITHIUM-ION de technologie VMC V18MC dont le numéro de 
série commence par « A95 », selon l'utilisation déjà faite. La période de garantie 
pour un bloc-pile LITHIUM-ION de technologie VMC V18MC dont le numéro de série 
commence par « E95 » est d'un (1) an.

L'enregistrement de garantie n'est pas nécessaire à l'obtention de la garantie applicable 
sur un bloc-pile MILwAUKEE. La date de fabrication du produit sera utilisée pour 
déterminer la période de garantie si aucune preuve d'achat n'est fournie au moment de 
la demande de service dans le cadre de la garantie.

L'ACCEPTATION DES MESURES DE RÉPARATION ET DE REMPLACEMENT 
EXCLUSIVES DÉCRITES ICI EST UNE CONDITION DU CONTRAT D'ACHAT DE TOUT 
PRODUIT MILwAUKEE. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CETTE CONDITION, VOUS 
NE DEVEZ PAS ACHETER LE PRODUIT. EN AUCUN CAS, MILwAUKEE NE SERA 
TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS 
OU PUNITIFS, OU DE TOUS COÛTS, FRAIS D'AVOCATS, DÉPENSES, PERTES 
OU DÉLAIS SUPPOSÉMENT DUS AUX DOMMAGES, À LA DÉFAILLANCE OU 
À UN DÉFAUT DE TOUT PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE 

OU DÉLAIS SUPPOSÉMENT DUS AUX DOMMAGES, À LA DÉFAILLANCE OU 
À UN DÉFAUT DE TOUT PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE 
RÉCLAMATION CONCERNANT UNE PERTE DE BÉNÉFICES. CERTAINS ÉTATS OU 
CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION 
DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS. LA LIMITATION OU L'EXCLUSION 
CI-DESSUS PEUT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE EST 
EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE, ÉCRITE OU 
ORALE. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, MILwAUKEE RÉVOQUE TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE 
DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. SI UNE 
TELLE RÉVOCATION N'EST PAS PERMISE PAR LA LOI, LESDITES GARANTIES 
IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE APPLICABLE, 
COMME DÉCRIT CI-DESSUS. CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES PROVINCES NE 
PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS CONCERNANT LA DURÉE D'UNE GARANTIE 
IMPLICITE. LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. 
CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ 
ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE 
PROVINCE À L'AUTRE.

Cette garantie s'applique aux produits vendus aux États-Unis et au Canada uniquement.

Veuillez consulter Centres SAV de la section Pièces et service du site web de 
MILwAUKEE au www.milwaukeetool.com ou téléphoner au 1 800 SAwDUST 
(1 800 729-3878) pour localiser le centre de service le plus proche afin d'obtenir une 
réparation sous ou hors garantie d'un outil électrique Milwaukee. 

BLOC-PILE SANS FIL (GARANTIE LIMITÉE) :  
Chaque bloc-pile MILwAUKEE vendu avec un produit sans cordon et/ou comme 
remplacement d'un bloc-pile est garanti contre tout vice de matériau et de main-d'œuvre 
à l'acheteur original. Sous réserve de certaines exceptions, MILwAUKEE réparera 
ou remplacera un bloc-pile qui, après examen, est considéré par MILwAUKEE comme 
étant défectueux pour les matériaux utilisés et pour la fabrication, pendant la période de 
garantie précisée à partir de la date d'achat. Le bloc-pile doit être retourné, franc de port 
et assuré, au centre de service d'usine de MILwAUKEE ou à un centre de service agréé de 
MILwAUKEE. Le produit retourné doit être accompagné d'une copie de la preuve d'achat. 
Cette garantie ne s'applique pas aux dommages que MILwAUKEE aura déterminés 
comme étant le résultat d'une réparation ou tentative de réparation effectuée par une 
personne non autorisée par MILwAUKEE, d'une utilisation inappropriée, d'une altération, 
d'une utilisation abusive, de l'usure normale, d'un manque d'entretien ou d'un accident.

RÉCLAMATION CONCERNANT UNE PERTE DE BÉNÉFICES. CERTAINS ÉTATS OU 
CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION 
DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS. LA LIMITATION OU L'EXCLUSION 
CI-DESSUS PEUT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE EST 
EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE, ÉCRITE OU 
ORALE. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, MILwAUKEE RÉVOQUE TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE 
DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. SI UNE 
TELLE RÉVOCATION N'EST PAS PERMISE PAR LA LOI, LESDITES GARANTIES 
IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE APPLICABLE, 
COMME DÉCRIT CI-DESSUS. CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES PROVINCES NE 
PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS CONCERNANT LA DURÉE D'UNE GARANTIE 
IMPLICITE. LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. 
CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ 
ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE 
PROVINCE À L'AUTRE.

Cette garantie s'applique aux produits vendus aux États-Unis et au Canada uniquement.

Veuillez consulter Centres SAV de la section Pièces et service du site web de 
MILwAUKEE au www.milwaukeetool.com ou téléphoner au 1 800 SAwDUST 
(1 800 729-3878) pour localiser le centre de service le plus proche pour obtenir une 
réparation sous ou hors garantie d'un bloc-pile sans fil Milwaukee.

VESTE CHAUFFANTE M12 (GARANTIE LIMITÉE) : 
Chaque VESTE CHAUFFANTE M12 MILwAUKEE (incluant le support de bloc-pile) est 
garantie contre tout vice de matériau et de main-d'œuvre à l'acheteur original. Sous 
réserve de certaines exceptions, MILwAUKEE réparera ou remplacera toute pièce d'une 
veste chauffante M12MC qui, après examen par MILwAUKEE, présente effectivement 
un vice de matériau ou de main-d'œuvre pendant une période d'un (1) an après la date 
d'achat. La veste chauffante doit être retournée, franc de port et assurée, au centre de 
service d'usine de MILwAUKEE. Le produit retourné doit être accompagné d'une copie 
de la preuve d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages que MILwAUKEE 
aura déterminés comme étant le résultat d'une réparation ou tentative de réparation 
effectuée par une personne autre qu'un membre du personnel de MILwAUKEE, d'une 
utilisation inappropriée, d'une altération, d'une utilisation abusive, de l'usure normale ou 
d'un accident.

*Cette garantie ne couvre pas le bloc-pile M12MC LITHIUM-ION. Il existe une garantie 
distincte pour les blocs-piles.

L'enregistrement de garantie n'est pas nécessaire à l'obtention de la garantie applicable 
sur une veste chauffante MILwAUKEE. La date de fabrication du produit sera utilisée 
pour déterminer la période de garantie si aucune preuve d'achat n'est fournie au 
moment de la demande de service dans le cadre de la garantie.

L'ACCEPTATION DES MESURES DE RÉPARATION ET DE REMPLACEMENT 
EXCLUSIVES DÉCRITES ICI EST UNE CONDITION DU CONTRAT D'ACHAT DE TOUT 
PRODUIT MILwAUKEE. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CETTE CONDITION, VOUS 
NE DEVEZ PAS ACHETER LE PRODUIT. EN AUCUN CAS, MILwAUKEE NE SERA 
TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS 
OU PUNITIFS, OU DE TOUS COÛTS, FRAIS D'AVOCATS, DÉPENSES, PERTES 
OU DÉLAIS SUPPOSÉMENT DUS AUX DOMMAGES, À LA DÉFAILLANCE OU 
À UN DÉFAUT DE TOUT PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE 
RÉCLAMATION CONCERNANT UNE PERTE DE BÉNÉFICES. CERTAINS ÉTATS OU 
CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION 
DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS. LA LIMITATION OU L'EXCLUSION 
CI-DESSUS PEUT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE EST 
EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE, ÉCRITE OU 
ORALE. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, MILwAUKEE RÉVOQUE TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE 
DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. SI UNE 
TELLE RÉVOCATION N'EST PAS PERMISE PAR LA LOI, LESDITES GARANTIES 
IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE APPLICABLE, 
COMME DÉCRIT CI-DESSUS. CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES PROVINCES NE 
PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS CONCERNANT LA DURÉE D'UNE GARANTIE 
IMPLICITE. LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. 
CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ 
ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE 
PROVINCE À L'AUTRE.

Cette garantie s'applique aux produits vendus aux États-Unis et au Canada uniquement.

Veuillez consulter Centres SAV de la section Pièces et service du site web de 
MILwAUKEE au www.milwaukeetool.com ou téléphoner au 1 800 SAwDUST  
(1 800 729-3878) pour localiser le centre de service d'usine MILwAUKEE le plus proche. 

bloc-pile Nicd  
de 12 v 
48-11-1970

caractéristiques  
techniques :

Type de bloc-pile NiCd

Garantie 1 an

bloc-pile Nicd  
de 14,4 v 
48-11-1024

caractéristiques  
techniques :

Type de bloc-pile NiCd

Garantie 1 an

bloc-pile Nicd  
de 18 v 
48-11-2230

caractéristiques  
techniques :

Type de bloc-pile NiCd

Garantie 1 an

bLOcs-PiLEs dE rEchANgE

Description du bloc-pile Chimie
Période de garantie 

(à partir de la date 
d'achat) 

M12MC XC REDLITHIUMMC, 
M12MC REDLITHIUMMC XC 4.0, 
M18MC XC REDLITHIUMMC, 
M18MC REDLITHIUMMC XC 4.0, 
M28MC XC LITHIUM-ION, M28MC 
XC REDLITHIUMMC

LITHIUM-ION Trois (3) ans

M4MC REDLITHIUMMC 2.0, 
V4 LITHIUM-ION, M12MC 
compact LITHIUM-ION, M12MC 
compact REDLITHIUMMC, 
M12MC XC LITHIUM-ION, M12MC 
REDLITHIUMMC 2.0, M18MC 
compact LITHIUM-ION, M18MC 
compact REDLITHIUMMC, M18MC 
REDLITHIUMMC 2.0

LITHIUM-ION Deux (2) ans

M18MC XC LITHIUM-ION, V18MC 
LITHIUM-ION à technologie 
VMC dont le numéro de série 
commence par « A95 », V28MC 
LITHIUM-ION à technologie VMC 

LITHIUM-ION Deux (2) ans plus 
trois (3) ans au pro 
rata*

Ni-Cd, Ni-Cd Super-Tough, Ni-Cd 
Power-Plus, Ni-MH

Ni-Cd / Nickel-
Cadmium,  
Ni-MH / Hydrure 
métallique de nickel

Un (1) an 

Technologie V18MC VMC 
Préfixe du numéro de série des 
blocs-piles au LITHIUM-ION : 
« E95 »

LITHIUM-ION

44

visseuse hexagonale M4Mc 1/4 po  
2101-22, 2101-21 (2101-20 outil seulement)

caractéristiques techniques : 

Couple maximal 5 N.m (44 po-lb)

Tr/min 0 à 200 / 0 à 600

Type de mandrin 1/4 po à changem. rapide 
hexagonal de 1/4 po

Longueur 24,45 cm (9-5/8  po)

Poids 0,45 kg (1 lb)

comprend : 2101-22 – (2) blocs-piles M4MC REDLITHIUMMC 2.0, chargeur, 
mallette de transport; 2101-21 – Comprend : (1) bloc-pile M4MC REDLITHIUMMC 2.0

bloc-pile M4Mc rEdLiThiUMMc 2.0  
48-11-2001

caractéristiques techniques : 

A heure 2

Chimie des cellules LITHIUM-ION

Temps de charge 45 minutes

chargeur M4Mc LiThiUM-iON 
48-59-2001

caractéristiques techniques : 

Compatibilité Tous les blocs-piles M4MC

Trou de suspension intégré Oui

Voyant sur le chargeur Oui

Surveillance de la tension Oui

Le bloc-pile et le chargeur sont vendus séparément.
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sYsTÈMEs
Système M12MC  ................................................................... 7
Système M18MC .................................................................. 23
Système M28MC .................................................................. 41
Système M4MC .................................................................... 43

PErçAgE ET vissAgE
Visseuses M12MC ................................................................. 11
Perceuses/visseuses M12MC ................................................ 11
Marteaux perforateurs/visseuses M12MC ............................. 11
Perceuse à angle droit M12MC ............................................. 11
Perceuses/visseuses M18MC ................................................ 27
Marteaux perforateurs/visseuses M18MC ............................. 27
Perceuses à angle droit M18MC ............................................ 28
Marteau perforateur/visseuse M28MC .................................. 41
Perceuse à angle droit M28MC ............................................. 41
Visseuse M4MC .................................................................... 43

béTON
Marteau rotatif M12MC ......................................................... 13
Dépoussiéreur universel M12MC HAMMERVACMC .................. 13
Marteau rotatif M18MC ......................................................... 28
Marteau rotatif M28MC ......................................................... 41

vissEUsEs à chOc ET fiXATiON
Visseuses à chocs M12MC .................................................... 12
Clés à chocs M12MC ............................................................ 12
Cliquets M12MC ................................................................... 12
Visseuses à chocs M18MC .................................................... 28
Clés à chocs M18MC ............................................................ 29
Clés à chocs à couple élevé M18MC ..................................... 30
Clés à chocs à couple élevé M28MC ..................................... 41

décOUPE ET sciAgE 
Outil rotatif M12MC ............................................................... 13
Scie alternative M12MC HACKZALL® ..................................... 14
Scie sauteuse M12MC .......................................................... 14
Outils à usages multiples M12MC ......................................... 14
Scies alternatives M18MC SAWZALLMD/HACKZALL® .............. 32
Scie sauteuse M18MC .......................................................... 32
Scie circulaire M18MC .......................................................... 32
Outils à usages multiples M18MC ......................................... 33
Scie alternative M28MC SAWZALLMD ..................................... 41
Scie circulaire M28MC .......................................................... 41

TrAvAiL sUr MéTAL
Scie à ruban M12MC ............................................................ 14
Scie à métaux M18MC .......................................................... 33
Scie à ruban M18MC ............................................................ 33
Tronçonneuse/meuleuse M18MC .......................................... 33
Scie à métaux M28MC .......................................................... 42
Scie à ruban M28MC ............................................................ 42
Tronçonneuse/meuleuse M28MC .......................................... 42

PLOMbEriE ET éLEcTriciTé
Pince coupe-câble 600 MCM M12MC ................................... 14
Coupe-tubes pour cuivre M12MC .......................................... 15
Cisaille à PVC M12MC ........................................................... 15
Outils/accessoires d'expansion M12MC ProPEXMD ................. 15
Sertisseuse/accessoires M12MC FORCE LOGICMC .................. 15
Visseuse sans emboîtement M12MC ..................................... 15
Sertisseuse/accessoires M18MC FORCE LOGICMC .................. 34
Poinçons/accessoires M18MC FORCE LOGICMC ...................... 34
Outils/accessoires d'expansion M18MC ProPEXMD ................. 35

APPLicATEUrs
Pistolets à calfeutrer et accessoires M12MC ......................... 16
Pistolet à graisse M12MC...................................................... 16
Pistolets à calfeutrer et accessoires M18MC ......................... 31
Pistolet à graisse M18MC...................................................... 31

TEsT ET MEsUrE
M12MC M-SPECTOR 360MC et accessoires ............................ 17
AV M12MC M-SPECTORMC et accessoires .............................. 17
Imageur thermique M12MC 160 x 120  ................................. 17
Thermomètre laser M12MC .................................................. 18
M12MC SUB-SCANNERMC ...................................................... 18

PrOdUiTs sPéciALisés 
Cloueuse portative M12MC ................................................... 13
Porte-outils M12MC .............................................................. 18
Lampes de travail M12MC .................................................... 18
Laser d'aplomb à 2 faisceaux M12MC .................................. 18
Radio de chantier M12MC ..................................................... 19
Source d'alimentation M12MC .............................................. 19
Produits chauffés et accessoires M12MC .............................. 20
Lampes de travail M18MC .................................................... 35
Aspirateur pour déchets solides et humides M18MC ............. 35
Radio de chantier M18MC ..................................................... 35
Source d'alimentation M18MC .............................................. 36
Lampes de travail M28MC .................................................... 42
Aspirateur pour déchets solides et humides M28MC ............. 42

bLOcs-PiLEs ET chArgEUrs 
Blocs-piles et chargeurs M12MC .......................................... 19
Blocs-piles et chargeurs M18MC .......................................... 36
Blocs-piles et chargeurs M28MC .......................................... 42
Blocs-piles et chargeurs M4MC ............................................ 43

ENsEMbLEs d'OUTiLs 
cOMbiNés 
Ensembles combinés M12MC ............................................... 21
Ensembles combinés M18MC ............................................... 37
Ensembles combinés M28MC ............................................... 42

VOTRE PROdUiT MiLwAUkEEMd A bEsOin d'UnE RéPARATiOn?

UTiLisEZ LE sErvicE EN LigNE
AVANTAGES DU SERVICE EN LIGNE 

 � Expédition terrestre GRATUITE par FedExMD au centre de réparation principal de MilwaukeeMD 
 � Plus de 1 800 bureaux de dépôt FedExMD pratiques : certains 
sont ouverts 24 h sur 24, 7 jours sur 7

 � Toutes les réparations sont effectuées par des techniciens formés à l'usine 
 � Seules des pièces MilwaukeeMD d'origine sont utilisées : AUCUNE PIÈCE GÉNÉRIQUE 
 � La réparation de votre outil est effectuée en 5 jours ouvrables maximum (expédition non incluse) 
 � Votre outil vous est directement renvoyé : inutile de venir le chercher (économie 
de temps); des frais de port vous seront facturés pour le retour

remplissez le formulaire disponible sur le site à www.milwaukeetool.com/e-service

Atlanta
6155 Jimmy Carter Blvd, 
Suite F2 
Norcross, GA 30071

boston
375 University Avenue 
westwood, MA 02090

Chicago
6310 Gross Point Road 
Niles, IL 60714

Cleveland
8200 Sweet Valley Drive 
Valley View, OH 44125

dallas
2701 w Airport Freeway 
Unit 110 
Irving, TX 75062

denver
2500 w 8th Avenue, Unit E 
Denver, CO 80204

Houston
3566 west T.C. Jester Blvd 
Houston, TX 77018

Las Vegas
5580 S Decatur Blvd, 
Unit 110 
Las Vegas, NV 89118

Miami
3311 Nw 82nd Avenue 
Miami, FL 33122

Minneapolis/st. Paul
9705 Valley View Road 
Eden Prairie, MN 55344

Milwaukee
13145 w Lisbon Road 
Brookfield, wI 53005

new York City
3068 whitestone Expressway 
Flushing, NY 11354

Philadelphie
821 w Sproul Road 
Springfield, PA 19064

san Antonio
14329 San Pedro Avenue, Suite D 
San Antonio, TX 78232

san diego
8252 Clairmont Mesa Blvd, Unit D 
San Diego, CA 92111

san francisco/Oakland
41601 Albrea Street 
Fremont, CA 94538

seattle
18939 120th Avenue NE, 
Suite 111 
Bothell, wA 98011

washington d.C.
11712 Baltimore Avenue 
Beltsville, MD 20705

cANAdA
Edmonton
18129 111 Avenue Nw 
Edmonton AB  T5S 2P2

Toronto
140, Fernstaff Court, bureau 4 
Vaughan ON  L4K 3L8

cENTrEs dE sErvicE d'UsiNE
1 800 sAwdUsT (1 800 729-3878)
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